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Uber diese Betriebsanleitung

1 Uber diese Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung beschreibt das Hydrostatische Flillstandmessgerat
TankControl 10 mit Tauchsonde (im Folgenden auch ,Produkt®). Diese
Betriebsanleitung ist Teil des Produkts.

» Sie diurfen das Produkt erst benutzen, wenn Sie die Betriebsanleitung
vollstandig gelesen und verstanden haben.

» Stellen Sie sicher, dass die Betriebsanleitung fir alle Arbeiten an und mit
dem Produkt jederzeit verfugbar ist.

* Geben Sie die Betriebsanleitung und alle zum Produkt gehdrenden
Unterlagen an alle Benutzer des Produkts weiter.

*  Wenn Sie der Meinung sind, dass die Betriebsanleitung Fehler, Wider-
spriche oder Unklarheiten enthalt, wenden Sie sich vor Benutzung des
Produkts an den Hersteller.

Diese Betriebsanleitung ist urheberrechtlich geschitzt und darf ausschliel3-
lich im rechtlich zulassigen Rahmen verwendet werden. Anderungen vorbe-
halten.

Far Schaden und Folgeschaden, die durch Nichtbeachtung dieser Betriebs-
anleitung sowie Nichtbeachten der am Einsatzort des Produkts geltenden
Vorschriften, Bestimmungen und Normen entstehen, ibernimmt der Herstel-
ler keinerlei Haftung oder Gewahrleistung.
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Informationen zur Sicherheit ﬁ

N

Informationen zur Sicherheit

N
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Warnhinweise und Gefahrenklassen

In dieser Betriebsanleitung finden Sie Warnhinweise, die auf potenzielle
Gefahren und Risiken aufmerksam machen. Zusatzlich zu den Anweisungen
in dieser Betriebsanleitung miissen Sie alle am Einsatzort des Produktes
geltenden Bestimmungen, Normen und Sicherheitsvorschriften beachten.
Stellen Sie vor Verwendung des Produkts sicher, dass Ihnen alle Bestimmun-
gen, Normen und Sicherheitsvorschriften bekannt sind und dass sie befolgt
werden.

Warnhinweise sind in dieser Betriebsanleitung mit Warnsymbolen und Sig-

nalwortern gekennzeichnet. Abhangig von der Schwere einer Gefahrdungs-
situation werden Warnhinweise in unterschiedliche Gefahrenklassen unter-
teilt.

GEFAHR macht auf eine unmittelbar gefahrliche Situation aufmerksam, die
bei Nichtbeachtung unweigerlich einen schweren oder tddlichen Unfall zur
Folge hat.

HINWEIS macht auf eine mdglicherweise gefahrliche Situation aufmerksam,
die bei Nichtbeachtung Sachschaden zur Folge haben kann.

Zusatzlich werden in dieser Betriebsanleitung folgende Symbole verwendet:

Dies ist das allgemeine Warnsymbol. Es weist auf die
Gefahr von Verletzungen und Sachschaden hin. Befolgen
Sie alle im Zusammenhang mit diesem Warnsymbol
beschriebenen Hinweise, um Unfalle mit Todesfolge, Verlet-
zungen und Sachschaden zu vermeiden.

Dieses Symbol warnt vor gefahrlicher elektrischer Span-
nung. Wenn dieses Symbol in einem Warnhinweis gezeigt
wird, besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

AFRISO TankControl 10 3



Informationen zur Sicherheit

BestimmungsgemiRe Verwendung

Dieses Produkt eignet sich ausschlief3lich zur Fullstandmessung folgender
Medien:

¢ Grauwasser nach EN 12056-1

¢ Heizol EL nach DIN 51603-1 und nach DIN SPEC 51603-6 mit 5 - 100 %
Fettsaure-Methylester (FAME) nach EN 14214

» Dieselkraftstoff nach EN 590 mit bis zu 7 % Fettsdure-Methylester
(FAME) nach EN 14214

* Biodiesel mit bis zu 100 % Fettsaure-Methylester (FAME) nach EN 14214

» Paraffinische Brennstoffe (beispielsweise HVO/GTL nach DIN/TS
51603-8) anteilig mit 0 - 100 %

Eine andere Verwendung ist nicht bestimmungsgeman und verursacht
Gefahren.

Stellen Sie vor Verwendung des Produkts sicher, dass das Produkt fiir die
von lhnen vorgesehene Verwendung geeignet ist. Berlicksichtigen Sie dabei
mindestens folgendes:

* Alle am Einsatzort geltenden Bestimmungen, Normen und Sicherheits-
vorschriften

» Alle fUr das Produkt spezifizierten Bedingungen und Daten
* Die Bedingungen der von lhnen vorgesehenen Anwendung

Flhren Sie darliber hinaus eine Risikobeurteilung in Bezug auf die konkrete,
von lhnen vorgesehene Anwendung nach einem anerkannten Verfahren
durch und treffen Sie entsprechend dem Ergebnis alle erforderlichen Sicher-
heitsmalRnahmen. Berlicksichtigen Sie dabei auch die moglichen Folgen
eines Einbaus oder einer Integration des Produkts in ein System oder in eine
Anlage.

Flhren Sie bei der Verwendung des Produkts alle Arbeiten ausschlief3lich
unter den in der Betriebsanleitung und auf dem Typenschild spezifizierten
Bedingungen und innerhalb der spezifizierten technischen Daten und in
Ubereinstimmung mit allen am Einsatzort geltenden Bestimmungen, Nor-
men und Sicherheitsvorschriften durch.

TankControl 10 AFRISO
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Informationen zur Sicherheit ﬁ

Vorhersehbare Fehlanwendung

Das Produkt darf insbesondere in folgenden Fallen und fur folgende Zwecke
nicht angewendet werden:

» Explosionsgefahrdete Umgebung
- Bei Betrieb in explosionsgefahrdeten Bereichen kann Funkenbildung zu
Verpuffungen, Brand oder Explosionen fiihren.

» Einsatz als Sicherheitseinrichtung
- Das Produkt ersetzt nicht die Funktion eines Grenzwertgebers.

+ Als Uberfillsicherung

Qualifikation des Personals

Montage, Inbetriebnahme, Wartung und AulRerbetriebnahme dieses Pro-
dukts dirfen nur von Fachkraften vorgenommen werden, die den Inhalt die-
ser Betriebsanleitung und alle zum Produkt gehdérenden Unterlagen kennen
und verstehen.

Die Fachkrafte missen aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse
und Erfahrungen in der Lage sein, mogliche Gefahrdungen vorherzusehen
und zu erkennen, die durch den Einsatz des Produkts entstehen kdnnen.

Den Fachkraften missen alle geltenden Bestimmungen, Normen und
Sicherheitsvorschriften, die bei Arbeiten an und mit dem Produkt beachtet
werden mussen, bekannt sein.

Personliche Schutzausriistung

Verwenden Sie immer die erforderliche persdnliche Schutzausristung.
Berucksichtigen Sie bei Arbeiten an und mit dem Produkt auch, dass am Ein-
satzort Gefahrdungen auftreten kénnen, die nicht direkt vom Produkt ausge-
hen.

Veranderungen am Produkt

Flhren Sie ausschliellich solche Arbeiten an und mit dem Produkt durch, die
in dieser Betriebsanleitung beschrieben sind. Nehmen Sie keine Verande-
rungen vor, die in dieser Betriebsanleitung nicht beschrieben sind.

AFRISO TankControl 10 5



Transport und Lagerung

3  Transport und Lagerung

Das Produkt kann durch unsachgemalfen Transport und Lagerung bescha-
digt werden.

UNSACHGEMASSE HANDHABUNG

+ Stellen Sie sicher, dass wahrend des Transports und der Lagerung des Pro-
dukts die spezifizierten Umgebungsbedingungen eingehalten werden.

» Benutzen Sie fur den Transport die Originalverpackung.

* Lagern Sie das Produkt nur in trockener, sauberer Umgebung.

» Stellen Sie sicher, dass das Produkt bei Transport und Lagerung stol3ge-
schutzt ist.

Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Sachschéaden fiihren.

6 TankControl 10 AFRISO



Produktbeschreibung

4 Produktbeschreibung

Das Produkt besteht aus einem Auswertegerat und einer Tauchsonde mit
Drucksensor.

4.1 Ubersicht Auswertegerit

Das Auswertegerat enthalt in einem schlagfesten Kunststoffgehause die
Anzeige- und Bedienelemente sowie samtliche elektronische Komponenten
zur Auswertung.

Display
Pfeiltaste hoch
Menttaste

Quittiertaste
- Akustischer Alarm
aus

E. Rote LED
- Optischer Alarm

TankControl

OO0 w >

F. Pfeiltaste runter

Abbildung 1: Auswertegerét

AFRISO TankControl 10 7



Produktbeschreibung

Piktogramme
Symbol Bedeutung/Funktion

Meniitaste
@ Mit dieser Taste gelangen Sie ins Hauptmeni oder

bestatigen Sie Ihre Auswahl (speichern).
Quittiertaste

% Mit dieser Taste quittieren/schalten Sie den akusti-
sche Alarm aus oder gelangen ins Alarmquittiermendi,
Optischer Alarm

Bei einem Alarm signalisiert die rote LED eine St6-
rung/Alarm.

Pfeiltaste hoch

L 1 Mit dieser Taste nach oben/rechts blattern.
Pfeiltaste runter
@ Mit dieser Taste nach unten/links blattern.

8 TankControl 10 AFRISO



Produktbeschreibung

4.2 Abmessungen

Abbildung 2: Abmessungen in mm

65
60

AFRISO
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Produktbeschreibung

4.3 Ubersicht Tauchsonde

A. Sondenkabel mit Entliftungs-
schlauch

B. Drucksensor
C. Stern
D. Abstandhalter

Abbildung 3: Tauchsonde

4.4 Ubersicht Schwimmersonde (optional)

' Q A. Zweiadriges Sondenkabel
B. Einschraubkérper mit Gewinde G1
—e C. Messinggewicht

D. Schwimmerschalter

Abbildung 4: Schwimmersonde

10 TankControl 10 AFRISO



Produktbeschreibung

4.5 Lieferumfang

A. Auswertegerat E. Montageset fur Entnahmeflansch
B. Tauchsonde an Batterietanks

C. Optional: Schwimmersonde (zs) - Feuchtraum-Abzweigdose mit

Befestigungsmaterial
D. Verschraubungsset i . .
1 . 1 Zubehor-Beutel (ohne Abbildung) mit
G1%2axG1i, G2ax Gl Schrauben und Dibeln fiir Wandbe-
festigung

AFRISO TankControl 10 11



Produktbeschreibung

4.6 Anwendungsbeispiel(e)

Abbildung 5: Ftillstandmessung mit einer Tauchsonde

Abbildung 6: Ftillstandmessung mit Erfassung der Differenz an Batterietanks

12 TankControl 10 AFRISO



4.7

4.8

Produktbeschreibung ﬁ

Funktion

Die Tauchsonde misst den hydrostatischen Druck am Tankboden und wan-
delt ihn in ein Spannungssignal um. Das Spannungssignal wird an das Aus-
wertegerat weitergeleitet.

Das Auswertegerat berechnet den Inhalt des Tanks und zeigt im Display den
Tankinhalt in Liter, m3, % oder Fullhéhe in mm an.

Es kann eine Reichweitenberechnung auf Basis der Verbrauchsermittiung
durchgefiihrt werden.

Wenn der Alarm-Schaltpunkt (beispielsweise Minimal- oder Maximalfiill-
stand) erreicht ist, leuchtet die rote LED dauerhaft und der akustische Alarm
ertont.

In Verbindung mit einer zusatzlichen Tauchsonde (ZT) kdnnen Fillstanddif-
ferenzen in zwei Tanks (beispielsweise Batterietanks) erkannt werden.

Die optionale Schwimmersonde (ZS) kann flr Riickstaumeldungen (bei-
spielsweise bei Regenwassernutzungssystemen) eingesetzt werden.

Potenzialfreier Wechselkontakt

Die potenzialfreien Wechselkontakte schalten den Alarm flir zusatzliche
Gerate (beispielsweise Hupe, Rundumleuchte).

Zulassungsdokumente, Bescheinigungen, Erklarungen
Das Produkt entspricht:

+ EMV-Richtlinie (2014/30/EU)

* Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU)

* RoHS-Richtlinie (2011/65/EU)

AFRISO TankControl 10 13



Produktbeschreibung

4.9 Technische Daten

491 Auswertegerit

Parameter | Wert

Allgemeine Daten
Abmessungen Gehause (B x Hx T) 100 x 188 x 65 mm

Gewicht 0,5 kg

Lange Sondenkabel 15m

Werkstoff Kunststoff ABS
Verschmutzungsgrad 2
Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Betrieb 0..45°C
Umgebungstemperatur Lagerung -5...80°C
Mediumstemperatur -5...70°C
Elektrische Daten

Versorgungsspannung AC 230V £10 %, 50/60 Hz
Nennleistung 5 VA

Interne Batterie (integriert) Lithium-Batterie 3,6 V,

Typ LS 14500, Li-metal
Schutzklasse (EN 60730-1) I

Schutzart (EN 60529) IP 54
BemessungsstoRspannung 2500V

Zusitzliche Anschliisse

Relaiskontakte 2 potenzialfreie Wechsler
Schaltvermdgen Relaisausgang Max. 230V, 2 A
Relaissicherung T2A

14 TankControl 10 AFRISO



Produktbeschreibung

4.9.2 Tauchsonde

Parameter

| Wert

Allgemeine Daten

Abmessungen (J x L) 24 x 83,5 mm
Gewicht 0,27 kg
Gehause Edelstahl 304
Trennmembrane Edelstahl 316 L
Dichtungen FKM (Viton)
Abstandhalter POM, PE
Lange Sondenkabel 6m
Druckbereich 0 ... 400 mbar
Messgenauigkeit* <+0,5%

Temperaturfehler

<+0,3%FSO, 10K
im kompensierten Bereich 0 ... 70 °C

Umgebungsbedingungen

Mediumstemperatur -5...70°C
Umgebungstemperatur Lagerung |-5...70 °C
Elektrische Sicherheit

Schutzart (EN 60529) IP 68

*Genauigkeit des Gesamtsystems: £ 1,5 % FSO, IEC 60770, bezogen auf die Anzeige der Fullhéhe in mm.

AFRISO
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493

Produktbeschreibung
Schwimmersonde
Parameter | Wert
Allgemeine Daten
Abmessungen (J x L) 24 x 85 mm
Gewicht 0,35 kg

Anschlusskabel

Olflex 2 x 0,5 mm?

Lange Sondenkabel

5 ... 50 m (geschirmt)

Werkstoff Sondenkdrper Polypropylen
Gehause Messing
Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Betrieb -5...50°C
Umgebungstemperatur Lagerung -5..55°C
Elektrische Sicherheit

Schutzart (EN 60529) IP 68

16
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Montage ﬁ
5 Montage

FUNKTIONSUNFAHIGES PRODUKT

» Stellen Sie sicher, dass der transparente Schlauch des Drucksensors nicht
verschlossen oder abgeknickt wird.

Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Sachschaden fiihren.

5.1 Auswertegeriat montieren

= Wahlen Sie den Montageort so aus, dass das akustische Warnsignal
auch bei Umgebungsgerauschen jederzeit wahrgenommen werden kann.
Wenn die Hdrbarkeit nicht sichergestellt werden kann, muss ein Zusatz-
alarmgerat an geeigneter Stelle angebracht werden.

= Stellen Sie sicher, dass das Auswertegerat an eine ebene, feste und tro-
ckene Wand in Augenhdhe montiert wird.

= Stellen Sie sicher, dass das Auswertegerat jederzeit zuganglich und ein-
sehbar ist.

= Stellen Sie sicher, dass das Auswertegerat vor Wasser und Spritzwasser
geschitzt ist.

= Stellen Sie sicher, dass das Auswertegerat vor direkter Sonneneinstrah-
lung geschitzt ist.

= Stellen Sie sicher, dass die Feuchtraum-Abzweigdose wasserdicht ver-
schlossen wird.

= Stellen Sie sicher, dass die Feuchtraum-Abzweigdose nicht luftdicht ver-
schlossen wird.

AFRISO TankControl 10 17



Montage

/1 1 1. Offnen Sie das Auswerte-
gerat.

2. Befestigen Sie das
Gehause an der Wand
(Variante A oder B ver-
wenden). Verwenden Sie
das Gehause als Bohr-
schablone.

o ; Variante A

g 1. Befestigen Sie die
i Schraube an der Wand.

G — 7 G":_'_'* 2. Hangen Sie das Auswer-
e tegerét ein.

3. Befestigen Sie das Aus-
wertegerat an der Wand
mit einer Schraube an der
unteren Lasche.

TankControl 10 AFRISO



Montage ﬁ

Variante B

| 1. Bohren Sie zwei Befesti-

Op— gungslécher @ 5 mm
durch das Unterteil.

2. Befestigen Sie das Aus-
wertegerat an der Wand
mit den beiliegenden
Schrauben.

3. Befestigen Sie die Feuchtraum-Abzweigdose an der Wand.

4. Fuhren Sie das Kabel des Auswertegerates in die Feuchtraum-Abzweig-
dose.

5. Montieren Sie die Tauchsonde (siehe "Tauchsonde montieren").
6. Fuhren Sie das Kabel der Tauchsonde zur Feuchtraum-Abzweigdose.
7. Verbinden Sie die Kabel mittels der Listerklemme.

AFRISO TankControl 10 19



Montage

Kabel vom Auswertegerat
Grau (Vcc)

. Braun (AGND)

. Blau (Signal)

Schwarz (Schirm)

Lusterklemme
O 0 O .
——G . Weil3 (UB+)
G _(P Q@ ?— . Braun (UB-)
o | | Griin (S+)
|

Grin/gelb (Schirm)
Kabel von der Tauchsonde

X" IO@MIMMOO WX

Abbildung 7: Anschluss Liisterklemme

8. Schlielen Sie die Feuchtraum-Abzweigdose.

9. Schlieen Sie die Versorgungsspannung am Auswertegerat an (siehe
"Elektrischer Anschluss").

20 TankControl 10 AFRISO



Montage

5.2 Tauchsonde montieren

FALSCHE MESSERGEBNISSE

» Stellen Sie sicher, dass die Tauchsonde nicht in die Schlammablagerungen
am Boden eintaucht.

* Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Sachschéaden fiihren.

A. Abstandhalter
B. Stern
C. Drucksensor

Abbildung 8: Tauchsonde montieren

1. Stecken Sie den Stern auf den Drucksensor.
- Stellen Sie sicher, dass die Rippen am Stern passen.

2. Schrauben Sie den Abstandhalter auf den Stern mit Drucksensor.

AFRISO TankControl 10 21



Montage

3. Wabhlen Sie den passenden Gewindeadapter zum Tankanschluss (Ver-

schraubungsset).

A) Verschraubung zur Fixierung der Messleitung
B) Anschlussgewinde (G2 und G1)

C) Gewindeadapter (G1 auf G1%%)

D) Gewindeadapter (G172 auf G2)

E) FuRteil

Abbildung 9: Kabelverschraubungsset

4.

Stecken Sie den Gewindeadapter auf das Kabel.
- Beachten Sie die korrekte Richtung des Gewindeadapters.

Fihren Sie den Nullpunktabgleich durch (siehe "Nullpunktabgleich der
Tauchsonde").

Stecken Sie die Tauchsonde von oben in den Tank.

. Lassen Sie die Tauchsonde bis auf den Tankboden herunter.

Stellen Sie die Kabelldnge des Sondenkabels in der Kabelverschraubung

so ein, dass die Abstandshalter den Tankboden erreicht.

- Die Flussigkeitsmenge unterhalb der Tauchsonde wird von der Tauch-
sonde nicht erfasst.

Ziehen Sie den Gewindeadapter so fest, dass sich das Sondenkabel nicht
mehr verschieben lasst

10.Ermitteln Sie den tatsachlichen Fllstand (siehe "Fillstand anzeigen").

22
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Montage ﬁ

5.3 Zusitzliche Tauchsonde montieren (Optional)

Montieren Sie die erste Tauchsonde im ersten Tank und die zweite Tauch-
sonde im letzten Tank. Schlie3en Sie die zweite Tauchsonde elektrisch an
(siehe "Zusatzliche Tauchsonde anschlie3en (Optional)").

5.4 Schwimmersonde montieren (Optional)

Die Schwimmersonde wird hdngend montiert. Die Hohe, in der der Schwim-
merschalter der Schwimmersonde befestigt wird, entspricht dem
Alarm-Schaltpunkt.

1. Lassen Sie die Schwimmersonde am Kabel hangend in den Tank hinun-
ter.

2. Befestigen Sie das Kabel der Schwimmersonde mit dem beiliegenden
G1-Einschraubkorper in der Hohe des gewlinschten Alarm-Schaltpunk-
tes.

AFRISO TankControl 10 23



Montage

5.5 Elektrischer Anschluss

ELEKTRISCHER SCHLAG

+ Stellen Sie sicher, dass durch die Art der elektrischen Installation der Schutz
gegen elektrischen Schlag (Schutzklasse, Schutzisolierung) nicht vermindert
wird.

» Stellen Sie sicher, dass das Produkt mit einer fest verlegten Leitung (bei-
spielsweise NYM-J 2x1,5 mm?) angeschlossen wird.

Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiihrt zu Tod oder schweren Verlet-
zungen.

ELEKTRISCHER SCHLAG DURCH SPANNUNGSFUHRENDE TEILE

» Unterbrechen Sie vor Beginn der Arbeiten die Netzspannung und sichern Sie
diese gegen Wiedereinschalten.

+ Stellen Sie sicher, dass durch elektrisch leitfahige Gegenstande oder
Medien keine Gefahrdungen ausgehen kdénnen.

Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiihrt zu Tod oder schweren Verlet-
zungen.

ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG
« Erden Sie sich immer, bevor Sie die elektronischen Bauteile berihren.

Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Sachschaden fiihren.

24 TankControl 10 AFRISO



Montage

Relais A Relais B Netz

~230V
T
- ¥

A. Sonde 1

B. Sonde 2 oder Schwimmersonde

C. Versorgungsspannung
D. Neutralleiter
E. Klemme L1
Abbildung 10: Anschlussplan

NO | Relais - Normally Open Nicht verbunden mit Klemme A am
Anschluss Relais A oder
nicht verbunden mit Klemme B am
Anschluss Relais B.

NC | Relais - Normally Closed | Verbunden mit Klemme A am Anschluss

Relais A oder
verbunden mit Klemme B am Anschluss
Relais B.

AFRISO
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Montage

5.5.1  Spannungsversorgung Auswertegerit
- Stellen Sie sicher, dass die Zuleitung zum Auswertegerat separat mit
maximal 10 A abgesichert ist.

1. Fihren Sie das Netzkabel durch die rechte Kabelverschraubung in das
Auswertegerat.

2. SchlieRen Sie die Phase an die Klemme L1 (F) an.
3. SchlieRen Sie den Neutralleiter (E) an.

4. Fetten Sie die Dichtung
mit dem beigefiigten Fett.

5. Schlief’en Sie das Aus-
wertegerat.

- Stellen Sie sicher, dass
das Gehauseunterteil
und das Gehauseober-
teil passgenau montiert
sind.

Abbildung 11: Auswertegerét schlieBen

6. Schalten Sie die bauseitige Spannungsversorgung an.

26 TankControl 10 AFRISO



Montage ﬁ

5.56.2 Zusatzliche Tauchsonde anschlieBen (Optional)

1. Fihren Sie das Sondenkabel durch die mittlere Kabelverschraubung in
das Auswertegerat.

2. SchlieRen Sie das Sondenkabel an ,Sensor2“ wie folgt an:
- gelb/griin an Klemme ,Schirm*®
- grin an Klemme ,Signal*
- braun an Klemme ,AGND*
- weifd an Klemme ,Vcc*

3. Schalten Sie die zusatzliche Sonde in der Software des Auswertegera-
tes frei (siehe "Passwort einstellen").

5.5.3 Schwimmersonde anschlieBen (Optional)

1. Fihren Sie das Sondenkabel durch die mittlere Kabelverschraubung in
das Auswertegerat.

2. SchlieBen Sie das Sondenkabel an ,Sensor2“ wie folgt an:
- Klemme ,Signal*
- Klemme ,AGND*

3. Schalten Sie die Sonde in der Software des Auswertegerates frei
(siehe "Passwort einstellen").

AFRISO TankControl 10 27



Inbetriebnahme

6 Inbetriebnahme
= Stellen Sie sicher, dass das Produkt ordnungsgemaf montiert und elekt-
risch angeschlossen wurde.
6.1 Produkt in Betrieb nehmen
(A (B) . Zustandsanzeige:
| 1 - Max. Alarm
- Min. Alarm
- Diff. Alarm
G - Schw. Alarm
. Datum
- TT/MM/Jahr
Fﬁlllhéhe Oll 11|:|m . Messwert
| | I . Einheit
G G Q . Sondennummer:
-01
-02
. MessgroRe:
- Fllihdéhe
- Fullstand
. Wechselkontakt
21.02.07
. Alarm
Grenzwert 02 Binar
28 TankControl 10 AFRISO



Inbetriebnahme

6.2 Sprache einstellen

21.02.07

- 2624

HAUPTMENT

Statistik
Zelt/Datum
Alarme
Tankdaten
. Englisch -
<Zurtck>

MAIN MENU

Statistics
Time/Date
Alarms
Tank Data
German
—= <Back> -

21.02.07

2624

Level

AFRISO

TankControl 10
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Inbetriebnahme

6.3 Passwort einstellen

6.3.1

PASSWORT

000000

Speichern
—= <zurtick> -
PASSWORT
—= 000000 b
Speichern
<Zurick>
Q
Py i
et
o> ©
c ©
Sf va
£ ©
=
g A PASSWORT
2 |
A = i
© N 100000
o o Speichern
o [0
c = <zurtick>
8 (0]
= =
= 24
PASSWORT
186900
— Speichern -
<zurtick>
Passworter

Einstellungen freigeben:

Zusatzliche Tauchsonde (ZT):
Zuséatzliche Schwimmersonden (ZS):

Zusatzliche Sonde deaktivieren:

Gerat auf Werkseinstellung setzen:

Mdgliche Passworter siehe
Kapitel "Passworter".

186900
726452
234585
426458
153462
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Inbetriebnahme

6.4 Datum und Uhrzeit einstellen

21.02.07

- 2624

=7/
VA

HAUPTMENT

Statistik
- Zeit/Datum i
Al arme
Tankdaten
Deutsch
<Zurtick>

=7
VA

ZEIT/DATUM

— Uhrzeit stellen ==
11:50
Datum stellen
21.02.07

<Zurtick>

b=
VA

UHRZEIT

i 12:05 -
Speichern

<Zurick>

=
VA

U?RZEIT

1
02:05

Speichern

<zZuriick>

-

Weitere Ziffern &ndern

o

UHRZEIT

09:45
— Speichern -

<Zurlck>

I

UHRZEIT
Wert gespeichert
09:45

—= Speichern -

<Zuriick>

VA

UHRZEIT

09:45
Speichern

e <Zurick> -

3x

v

21.02.07

2624

Fillhdhe

AFRISO
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Inbetriebnahme

6.5 Tankdaten einstellen

Wenn Sie eine Schwimmersonde verwenden, brauchen Sie keine Tankdaten
einstellen.

6.5.1 Tankform auswahlen
Sie kénnen zwischen folgenden Tankformen wahlen:

» Kunststoff-Batterietank

* Linearer Tank

* Réhrenférmiger Tank

» Kugelférmiger Tank

» Zylindrisch liegender Tank

* Kunststofftank mit Ausnehmung
* Halbkugelférmiger Tank

21.02.07
Fi1llhéhe 01 mm Mehrfach E
TANKDATEN 01
E - Oovaler Tank =<—
Tankvolumen
Tankhohe
vA Aktuelle Fiillhohe
<zurtick>
HAUPTMENTY
Statistik
Zeit/Datum
Alarme
e Tankdaten -
Deu‘g;ch TANKDATEN 01
<Burilel> Ovaler Tank
Tankvolumen
Tankhohe
@ Aktuelle Fiillhohe
. <Zurick> -
YA ox (5|
TANKDATEN 01
—= Linearer Tank == 21.02.07
Tankvolumen
Tankhthe
Aktuelle Fiillhshe 2624
<Zuritick>
Fillhdhe 01 mm
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Inbetriebnahme

6.5.2 Tankvolumen, Tankhohe und Fiillhéhe einstellen

21.02.07

2624

Fallhéhe

VA

HAUPTMENU

Statistik
Zelt/Datum
Alarme

E AKTUELLE FULLHEOHE
m 002000 mm
—= Speichern -

TANKDATEN 01

Nl
C(D
£e
St
Olﬂ
2a
JE

Linearer Tank
Tankvolumen
Tankhbdhe
—= Aktuelle Fiillhéhe <<—

A
03
=
5
=3
Q
=
o}

AKTUELLE FULLHOHE

<Zuriick>
Wert gespeichert
c 002000 mm
—
o E —= Speichern -
_g P
<Z k>
s VA
c
= s VA
(] AKTUELLE FULLHOHE -
=
N o 001000 mm - AKTUELLE FULLHOHE
o
_,9 Speichern 002000 mm
% <Zuruck> Speichern
E . <Zuriick> -
21.02.07

AKTUELLE FULLHOHE

b 2624

Speichern

Fallhche

<zZurick>
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Inbetriebnahme

6.5.3 Flllhohe fiir Tauchsonde 2 einstellen
1. Rufen Sie das Meni ,Tankdaten 02“ auf.

/

p—

2. Gehen Sie weiter vor, wie im Kapitel "Tankvolumen, Tankhéhe und Full-
hohe einstellen" beschrieben.

6.6 Nullpunktabgleich der Tauchsonde
= Stellen Sie sicher, dass sich die Tauchsonde an der Luft befindet.

= Stellen Sie sicher, dass die Tauchsonde mit dem Auswertegerat verbun-
den ist.

= Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung angeschlossen und ange-
schaltet ist.

1. Stellen Sie den Wert ,Aktuelle Flllhéhe* auf den Wert ,000000 mm?*
(siehe "Tankvolumen, Tankhéhe und Fillhéhe einstellen”).

2. Der Nullpunkt der Tauchsonde ist gespeichert.
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Inbetriebnahme ﬁ

6.7 Alarm einstellen

6.7.1 Summer und Wechselkontakt fiir Tauchsonde 1 einstellen

21.02.07

- 2624

[
va vi

MAXIMUM-ALARM

{]‘

HAUPTMENT

: : Summer [v]
Statistik —= Relais 1 [ ] ==
Zelt/Datum Relais 2 [ ]

—= Alarme -

Tankdaten
Deutsch <Zuriick>
<zZurick>

i

MAX ITMUM-ALARM
m summer  [v]

—= Relais 1 [v] ——
Alarme 01 Relais 2 [ ]

. - _ -
Ma.XlI(E)I.'Lg]IBl .?ﬁlarm <zuricks

Minimum-21arm
010 %

5

Sensor-Defekt vA

<Zuriick>

MAX ITMUM-ATLARM
E Summer  [V]

Relais 1 [v]

>

MAXTIMUM-ALARM Relais 2 [ ]
Summer [v] .

Relais 1 [ ] —= <Zurick> -
Relais 2 [ ]

3x

i

— <zZuriick> -

21.02.07

2624

Fullhéhe
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Inbetriebnahme

6.7.2 Summer und Wechselkontakt fiir Tauchsonde 2 einstellen
1. Rufen Sie das Meni ,Alarme 02“ auf.

/

m /
02 . -
N

2. Gehen Sie weiter vor, wie im Kapitel "Summer und Wechselkontakt fiir
Tauchsonde 1 einstellen" beschrieben.
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Inbetriebnahme ﬁ

6.7.3 Summer und Wechselkontakt fiir Schwimmersonde einstellen

21.02.07

Grenzwert 02 Binar

[
va va

SCHWIMMER-ALARM

D=

HAUPTMENT
. : Summer
Statistik —= Relais 1
Zeit/Datum Relais 2
—= Alarme -
Tankdaten
Deutsch
<Zurtck>

SCHWIMMER-ALARM
m Summer

[
—= Relais 1 [
Relais 2 [

v
1 =

1

A
b9
=
=
=3
0
~
W

Alarme 02

— Schwimmer-Alarm ==

Geschlossen <Zurick>
<Zuriick> - 'A

SCHWIMMER-ALARM
E Summer  [V]

Relais 1 [v

SCHWIMMER -ALARM Relais 2 [ ]
Summer v o
Relais 1 E % —= <Zurick> -
Relais 2 [ ]
s+ [z
—= <zZuriick> -
21.02.07

e

Grenzwert 02 Binar
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Inbetriebnahme

6.7.4 Alarm-Schaltpunkt fiir Schwimmersonde einstellen
21.02.07
Grenzwert 02 Binar
m Alarme 02
HAUPTMENT Schwimmer-Alarm
: : —== Gedffnet -
Statistik
Zelt/Datum
—= Alarme -
Tankdaten <Zuriick>
Deutsch
<zZuriick> -
E Alarme 02
m Schwimmer-Alarm
Gebffnet
Alarme 02
Schwimmer-Alarm - el =
—= Geschlossen ——~—
x [y
<zZuriick>
21.02.07
Grenzwert 02 Binar
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Inbetriebnahme

6.7.5 Alarm-Schaltpunkt fiir Tauchsonde 1 einstellen

Fallhohe

21.02.07

2624

=]

HAUPTMENU

Statistik
Zeit/Datum
Alarme =
Tankdaten
Deutsch
<Zurick>

—=

Alarme 01
Maximum-Alarm
090 @

Minimum-Alarm
010 %

Sensor-Defekt
<Zuriick>

MAXIMUM-ALARM

— Speichern -

=

MAXTMUM-ATARM

090 @ _
Speichern

<Zuriick>

MAXTMUM-ALARM

Wert gespeichert
080 %

—= Speichern -

<zurtick>

V=|

>

MAXTIMUM-ALARM

1
080 ©
Speichern

<Zuriick>

MAXIMUM-ALARM

Weitere Ziffern andern

080 %
Speichern
. <Zuriick> -
3X
21.02.07
Fallhohe 01 mm

AFRISO
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6.7.6

Inbetriebnahme

Alarm-Schaltpunkt fiir Differenzalarm einstellen

Die Prozentangabe der Alarmgrenze bezieht sich auf die tolerierte Diffe-
renz der beiden Fullhéhen.

- Bei Uberschreitung der Differenz wird Alarm ausgel6st
1. Rufen Sie das Menu ,Alarme 02" auf

/

p—

2. Gehen Sie weiter vor, wie im Kapitel "Alarm-Schaltpunkt fir Schwim-
mersonde einstellen" beschrieben.

40
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Betrieb ﬁ

7 Betrieb

Die Beleuchtung des Displays erlischt 5 Minuten nach dem letzten Tasten-
druck.

7.1 Fillstand anzeigen

711 Mit einer Tauchsonde

2624 A~ 2623 A~ 262 A~ 66
— . e
LA

71.2 Mit zwei Tauchsonden

| %624 A 2623 A 262-Ai  B6— A~ 2624
{ o | | | | W
A
713  Mit Schwimmersonde
: n.e.e ) ) | H.ez.eT 0207 n.02.07 | | 0207
W 2624 (< +[2623 —« -~ 262 < 66 < - I
{ t o ] | | | W
P
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Betrieb

7.2 Alarm
Bei einem Alarm schaltet der potenzialfreie Wechselkontakt.

_ 21.02.07 —
2624 + @ + 43 + *
L ]
Fallhoéhe 01 mm
Alarmmeldung LED ﬁ:(al,:.?Tt]ISCher Relais zieht an
am Bildschirm leuchtet (wenn eingestellt)

(wenn eingestellt)

1. Driicken Sie die Quittiertaste, um den akustischen Alarm auszuschalten.
- Das Alarmquittiermenu 6ffnet sich.

QUITTIEREN

Relais 1 [ ]
Relais 2 [ 1]

—= <Zuruck> -

2. Relais quittieren
[ 1 Relaisist nicht angezogen und muss nicht quittiert werden.
[x] Relais ist angezogen und kann quittiert werden.

[vl Relais ist quittiert.
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Betrieb ﬁ

7.3 Statistiken

Mit der Statistikfunktion kann der Verbrauch und der Fullstand als Historie
oder als Prognose angezeigt werden.
- Die Statistik wird immer am Monatsanfang aufgefrischt.

21.02.07 |

2624

Fullhohe 01
—
A
VA
HAUPTMENU

== Statistik o
Zeit/Datum

arme
Tankdaten
Deutach
<Zurtick>

1

STATISTIE | STATISTIE
== Verbr.-Historie == Verbr.-Historie
Filll.-Historie Fiill.-Historie
Verbr.-Frognose > Verbr.-Prognose ==
Fill.-Proghose Fill.-Prognose
<Zurfick> | <Zurfick>
4‘—‘ﬁ | — : -
80 1|= 80 1=
- |" | - |||
S Ml
Nl T
JEMAMJASOND
Jahr wechseln Monat wechseln Monat| wechseln
— 1 1
Mehrfach W A VA Mehrfach VA Mehrfach

135 1 f=— 80 1

JRB 2006 ||| I HRI 2007 |I| ‘ HRI 2007 |||
il (T4 [l

:
21.02.07 |

2624

Fallhéhe
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7.31

7.3.2

Betrieb

Historie

Die Historie zeigt den Verbrauch innerhalb eines Jahres in Liter an (maxi-
mal die letzten 5 Kalenderjahre).

= Stellen Sie sicher, dass Sie sich im Men(l Januar befinden.

1. Driicken Sie die Pfeiltaste hoch oder runter, um zwischen den Ver-
brauchsdaten der zurtickliegenden Jahre zu wahlen.

Prognose

Die Prognose wird aus den letzten 12 Monaten auf Grundlage der gespei-
cherten Verbrauchs-und Fullstanddaten berechnet. Sie zeigt den zu
erwartenden Verbrauch fur den kommenden Zeitraum (bis maximal
12 Monate) in Liter an.
- Die Prognosefunktion ist erst ein Jahr nach Inbetriebnahme verfligbar.
- Bei Abfrage der Prognose im ersten Jahr wird angezeigt, ab wann die
Prognosefunktion verflgbar ist: ,Verfugbar ab TT.MM.JJ“.

44
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8.1

Wartung

Wartung

Das Produkt ist wartungsfrei.

Einsatz in hochwassergefahrdeten Gebieten

Die Schwimmersonde ist geeignet fir hochwassergefahrdete Gebiete und ist
druckwasserdicht bis 10 mH50 (1 bar Aufiendruck).

Storungsbeseitigung

Stoérungen, die nicht durch die im Kapitel beschriebenen MaRnahmen besei-
tigt werden kénnen, dirfen nur durch den Hersteller behoben werden.

Problem

Médgliche Ursache

Fehlerbehebung

Display zeigt nichts an

Keine Netzspannung
vorhanden

Stellen Sie die Netz-
spannung her

Netzsicherung defekt

Tauschen Sie die Netz-
sicherung

Rote LED leuchtet

Alarmfall

Beseitigen Sie die
Alarmursache

Leitungsunterbre-
chung des Sondenka-
bels

Prifen Sie das Sonden-
kabel

Falsche Fullstandan-
zeige

Tankdaten falsch ein-
gegeben

Geben Sie die Tankda-
ten neu ein

Sonstige Stérungen

Bitte wenden Sie sich
an die AFRISO-Service
Hotline

AFRISO
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10

AuBerbetriebnahme und Entsorgung

AuBerbetriebnahme und Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt nach den geltenden Bestimmungen, Normen und
Sicherheitsvorschriften.

Elektronikteile durfen nicht mit dem Hausmdll entsorgt werden.

1

. Trennen Sie das Produkt von der Versorgungsspan-
nung.

. Demontieren Sie das Produkt (siehe "Montage" in umge-
kehrter Reihenfolge).

— 3. Entsorgen Sie das Produkt.
Informationen zur Platine
= d“@ Die Batterie ist dauerhaft auf der Platine befestigt und kann
% nicht entfernt werden.

10.1 Informationen zum Umgang mit Batterien

A

EXPLOSION, BRAND ODER GIFTIGE STOFFE
Bei unsachgemalfer Handhabung kénnen von Lithium-Batterien Gefahren aus-

gehen.
» Beachten Sie die Hinweise zum Umgang mit Lithium-Batterien in diesem
Kapitel.

Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiihrt zu Tod oder schweren Verlet-
zungen.

Setzen Sie Batterien keinen mechanischen Belastungen aus.
Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.

Halten Sie die angegebenen Umgebungsbedingungen (siehe "Techni-
sche Daten") ein.

Verwenden Sie keine beschadigten, verformten oder heillen Batterien.

46
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Riicksendung

11 Riucksendung

Vor einer Riicksendung lhres Produkts miissen Sie sich mit uns in Verbin-
dung setzen (service@afriso.de).

12 Gewahrleistung

Informationen zur Gewahrleistung finden Sie in unseren Aligemeinen
Geschaftsbedingungen im Internet unter www.afriso.com oder in lhrem Kauf-
vertrag.

13 Ersatzteile und Zubehor

UNGEEIGNETE TEILE
* Verwenden Sie nur Original Ersatz- und Zubehorteile des Herstellers.

Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Sachschéaden fiihren.

Produkt
Artikelbezeichnung Art.-Nr. Abbildung
TankControl 10 52151
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Ersatzteile und Zubehor

Ersatzteile und Zubehor

Artikelbezeichnung Art.-Nr. Abbildung

Zusatzsonde fiir Differenzfillstand fur 52152 I

TankControl 10 &

Tauchsonde flr DIT 10/TankControl 10 52153 B

SET< ‘QIE—'

Schwimmersonde (ZS) 16703 ,
$
I

Abzweigdose 31824

Kabelverschraubungsset 52125

Zusatzalarmgerat ZAG 01 40633

Rundumleuchte 61015

Hupe KH 1 61011

Warnlichthupe 61020

Hupe HPW 2 61012

48 TankControl 10 AFRISO



Anhang

14 Anhang
14.1 EU-Konformitatserklarung

AFRISO
Massan. Regein. Uberwachen.

Tachn. Details / Caracidnistiques / Caractaristicas / Detathes técnicos / Dane techniczne:

Wir erklaren in_ aﬂe_ir!iger Valgnlv_mnung. dass das bezeichnete Erzeugnis mit den Vorschriften folgender

EU - Konfnrtniﬁisorklirung
2 : jon EU de conformité / Formblatt
Dadamfm da r:aﬂrnrmrdad CEfDedaraw;ao de confirmidade CE / FB 27 -03
Deklaragja zgodnosel UE
Name und Anschnl! des Herstellers: AFRISO- -l Lindenstrade 20, 74363 Gagli
f Fabricant / f / Nome & o do / Producent:
Erzeugnis: Hydrostatisches Folistandmessgerat
Product / Prodwit / Producto / Produto / Produkt:
Typenbezeichnung: n
Type / Type / Tipo / Tipo / Tvp:
| Betriebsdaten: AC 230 V; P 54
|

We dectare under our sole responsibility that the above mentioned product meels the requirements of the
following European Directives:

Le produit mentionné est UK | P das D Ei
El producto indicado cumple con las p e da las Oy To
Q produto indicado cumpre com as p it das i Dirgtivas Ei
Wymieniony wyzej produkt speinia wy ia nastgpujgeych Dyraktyw Ei ich:
Elekt g he V [2014.'30!'EU1

Directive it fDmN:ﬂvs i ique / Directiva
afecmagnermmwewe sobre i £ Dyrekly iinoder

N 60730-1:2011 I 1 lso EN 60730-1:2019

Niederspannungsrichtlinie {2014/35/EU)
Low Vollage Directive / Directive basse tension / Directiva baja tensitn / Diretiva sobre baixa tenséio /
Dyrekiywa niskonapigciowa

EN §0730-1:2011 (erfillt auch / meets also EN B0730-1:2019)

RoHS-Richtlinie (2011/65/EU)
RoMS Directive / Directive RoHS / Directiva RoHS / Diretiva RoHS / Dyrektywa RoHS

EN IEC £3000:2018

Unterzeichner: Dr. echnik
Signed / Signataire / Firmante / Technical Director / Diretor Técnico / Dyrektor Techniczny
Assinado par / Podpisal:

21,
Datum / Ciato / Focha / Data

Version: 3 Index: 5 AFRISO-EURO-INDEX GmbH D-74362 Glglingen

‘293000 20004 DAY

Seite 1 von 1 —|
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About these operating instructions

About these operating instructions

These operating instructions describe the hydrostatic level indicator Tank-
Control 10 with submersible probe (also referred to as "product"” in these
operating instructions). These operating instructions are part of the product.

* You may only use the product if you have fully read and understood these
operating instructions.

» Verify that these operating instructions are always accessible for any type
of work performed on or with the product.

» Pass these operating instructions as well as all other product-related doc-
uments on to all owners of the product.

» If you feel that these operating instructions contain errors, inconsisten-
cies, ambiguities or other issues, contact the manufacturer prior to using
the product.

These operating instructions are protected by copyright and may only be

used as provided for by the corresponding copyright legislation. We reserve
the right to modifications.

The manufacturer shall not be liable in any form whatsoever for direct or con-
sequential damage resulting from failure to observe these operating instruc-
tions or from failure to comply with directives, regulations and standards and

any other statutory requirements applicable at the installation site of the prod-
uct.

TankControl 10 AFRISO



Information on safety

Information on safety

Safety messages and hazard categories

These operating instructions contain safety messages to alert you to poten-
tial hazards and risks. In addition to the instructions provided in these oper-
ating instructions, you must comply with all directives, standards and safety
regulations applicable at the installation site of the product. Verify that you
are familiar with all directives, standards and safety regulations and ensure
compliance with them prior to using the product.

Safety messages in these operating instructions are highlighted with warning
symbols and warning words. Depending on the severity of a hazard, the
safety messages are classified according to different hazard categories.

DANGER indicates a hazardous situation, which, if not avoided, will result in
death or serious injury.

NOTICE

NOTICE indicates a hazardous situation, which, if not avoided, can result in
equipment damage.

In addition, the following symbols are used in these operating instructions:

This is the general safety alert symbol. It alerts to injury haz-
ards or equipment damage. Comply with all safety instruc-
tions in conjunction with this symbol to help avoid possible
death, injury or equipment damage.

This symbol alerts to hazardous electrical voltage. If this
symbol is used in a safety message, there is a hazard of
electric shock.

AFRISO TankControl 10 3



Information on safety

Intended use
This product may only be used for measuring the level of the following media:

* Grey water as per EN 12056-1

» Fuel oil EL as per DIN 51603-1 and as per DIN SPEC 51603-6 with
5-100 % fatty acid methyl ester (FAME) as per EN 14214

» Diesel fuel as per EN 590 with up to 7 % fatty acid methyl ester (FAME)
as per EN 14214

» Biodiesel with up to 100 % fatty acid methyl ester (FAME) as per
EN 14214

» Paraffinic fuels (such as HVYO/GTL as per DIN/TS 51603-8) proportion-
ately with 0 - 100 %

Any use other than the application explicitly permitted in these operating
instructions is not permitted and causes hazards.

Verify that the product is suitable for the application planned by you prior to
using the product. In doing so, take into account at least the following:

» All directives, standards and safety regulations applicable at the installa-
tion site of the product

» All conditions and data specified for the product
» The conditions of the planned application

In addition, perform a risk assessment in view of the planned application,
according to an approved risk assessment method, and implement the
appropriate safety measures, based on the results of the risk assessment.
Take into account the consequences of installing or integrating the product
into a system or a plant.

When using the product, perform all work and all other activities in conjunc-
tion with the product in compliance with the conditions specified in the oper-
ating instructions and on the nameplate, as well as with all directives, stand-
ards and safety regulations applicable at the installation site of the product.

TankControl 10 AFRISO
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2.5

2.6

Information on safety

Predictable incorrect application

The product must never be used in the following cases and for the following
purposes:

* Hazardous area
- If the product is operated in hazardous areas, sparks may cause defla-
grations, fires or explosions.

* Use as safety-related equipment
- The product does not replace the function of a level sensor.

» As overfill prevention system

Qualification of personnel

Only appropriately trained persons who are familiar with and understand the
contents of these operating instructions and all other pertinent product docu-
mentation are authorized to mount, commission, maintain and decommission
this product.

These persons must have sufficient technical training, knowledge and expe-
rience and be able to foresee and detect potential hazards that may be
caused by using the product.

All persons working on and with the product must be fully familiar with all
directives, standards and safety regulations that must be observed for per-
forming such work.

Personal protective equipment

Always wear the required personal protective equipment. When performing
work on and with the product, take into account that hazards may be present
at the installation site which do not directly result from the product itself.

Modifications to the product

Only perform work on and with the product which is explicitly described in
these operating instructions. Do not make any modifications to the product
which are not described in these operating instructions.

AFRISO TankControl 10 5



Transport and storage

3  Transport and storage
The product may be damaged as a result of improper transport or storage.

NOTICE

INCORRECT HANDLING

» Verify compliance with the specified ambient conditions during transport or
storage of the product.

» Use the original packaging when transporting the product.

» Store the product in a clean and dry environment.

» Verify that the product is protected against shocks and impact during trans-
port and storage.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.
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Product description

4 Product description

The product consists of a control unit and a submersible probe with a pres-
sure sensor.

4.1 Overview control unit

The control unit contains the following elements in an impact-resistant plastic
housing: display elements and controls as well as all electronic components
for evaluation.

Display
TankControl

Arrow up key
. Menu key

oo w>»

. Acknowledge key
- Audible alarm off

Red LED
- Visual alarm

m

F. Arrow down key

Fig. 1: Control unit

AFRISO TankControl 10 7



Product description

Pictograms
Symbol Meaning/function
Menu key
@ This key lets you access the main menu or confirm

your selection (save).

Acknowledge key

% This key lets you acknowledge/mute the audible alarm
or access the alarm acknowledgement menu.
Visual alarm

In the case of an alarm, the red LED indicates an
error/alarm.

Arrow up key

L 1 Scroll to the top/right with this key.
Arrow down key
@ Scroll to the bottom/left with this key.
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Product description

4.2 Dimensions

Fig. 2: Dimensions in mm

65
60

AFRISO
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Product description

4.3 Overview submersible probe

A. Probe cable with vent hose
B. Pressure sensor

C. Star

D. Spacer

Fig. 3: Submersible probe

4.4 Overview floating probe (optional)

s Q A. Two-wire probe cable
B. Screw fitting with thread G1
—e C. Brass weight

D. Float switch

Fig. 4: Floating probe

10 TankControl 10 AFRISO



Product description

4.5 Scope of delivery

A. Control unit
B. Submersible probe
C. Optional: Floating probe (ZS)

D. Screw connector kit
G1%axG1i,G2axG1%i

E. Mounting kit for withdrawal flange
at battery tanks

F. Moisture-proof junction box with
mounting accessories

Bag of accessories (not shown) with
screws and dowels for wall mounting

AFRISO

TankControl 10 11



Product description

4.6 Application example(s)

Fig. 5: Level measurement with one submersible probe

Fig. 6: Level measurement with detection of difference at battery tanks

12 TankControl 10 AFRISO



4.7

4.8

Product description

Function

The submersible probe measures the hydrostatic pressure at the tank bottom
and converts it into a voltage signal. The voltage signal is transmitted to the
control unit.

The control unit calculates the content of the tank and displays the content in
litres, m®, % or liquid level in mm.

A calculation of remaining range can be carried out on the basis of the con-
sumption determination.

When the alarm switching point (for example, minimum or maximum level) is
reached, the red LED lights solid and the audible alarm sounds.

In conjunction with an additional submersible probe (ZT), level differences in
two tanks (for example, battery tanks) can be detected.

The optional floating probe (ZS) can be used for backflow alarms (for exam-
ple, in rain water harvesting systems).

Voltage-free changeover contact

The voltage-free changeover contacts switch the alarm for additional equip-
ment (for example, horn, warning light with rotating reflector).

Approvals, conformities, certifications
The product complies with:

» EMC Directive (2014/30/EU)
* Low Voltage Directive (2014/35/EU)
* RoHS Directive (2011/65/EU)

AFRISO TankControl 10 13



Product description

4.9 Technical specifications

4.9.1

Control unit

Parameter

| Value

General specifications

Dimensions housing (W x H x D)

100 x 188 x 65 mm

Weight 0.5kg
Length of probe cable 15m
Material Plastic ABS
Pollution degree 2

Ambient conditions

Ambient temperature operation 0..45°C
Ambient temperature storage -5...80°C
Temperature of the medium -5...70°C

Electrical data

Supply voltage

AC 230V £10 %, 50/60 Hz

Nominal power

5VA

Internal battery (integrated)

Lithium battery 3.6 V,
Type LS 14500, Li-metal

Protection class (EN 60730-1)

Degree of protection (EN 60529)

IP 54

Rated impulse withstand voltage

2500V

Additional connections

Relay contacts

2 voltage-free changeover contacts

Breaking capacity relay output

Max. 230V, 2 A

Relay fuse

T2A

14
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4.9.2

Product description

Submersible probe
Parameter | Value
General specifications
Dimensions (@ x L) 24 x 83,5 mm
Weight 0.27 kg
Housing Stainless steel 304
Diaphragm Stainless steel 316 L
Seals FKM (Viton)
Spacer POM, PE
Length of probe cable 6m
Pressure range 0 ... 400 mbar
Measuring accuracy® <+05%

Temperature error

<+0.3%FSO, 10K
in compensated range 0

..70°C

Ambient conditions

Temperature of the medium -5...70°C
Ambient temperature storage -5...70°C
Electrical safety

Degree of protection (EN 60529) | IP 68

IEC 60770.

*Accuracy of the complete system with reference to the indication of the liquid level in mm: £1.5 % FSO,

AFRISO

TankControl 10
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4.9.3

Product description

Floating probe
Parameter | Value
General specifications
Dimensions (@ x L) 24 x 85 mm
Weight 0.35 kg

Connection cable

Olflex 2 x 0.5 mm?

Length of probe cable

5 ... 50 m (shielded)

Material probe body Polypropylene
Housing Brass
Ambient conditions

Ambient temperature operation -5...50°C
Ambient temperature storage -5...55°C
Electrical safety

Degree of protection (EN 60529) | IP 68

16
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Mounting

5 Mounting

NOTICE

INOPERABLE PRODUCT
» Verify that the transparent hose of the pressure sensor is not closed or bent.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

5.1 Mounting the control unit

= Select a mounting position where the audible alarm signal can always be
heard, even in the case of ambient noise. If audibility cannot be ensured,
you must install an additional alarm unit at a suitable location.

U

Verify that the control unit is mounted to an even, rigid and dry wall at eye
level.

Verify that the control unit is accessible and easy to oversee at all times.
Verify that the control unit is protected against water and splash water.
Verify that the control unit is protected from direct sunlight.

43 343 38

Verify that the the moisture-proof junction box is closed in such a way that
it is water-tight.

U

Verify that the moisture-proof junction box is closed in such a way that it
is not air-tight.

AFRISO TankControl 10 17



Mounting

1. OPen the control unit.

2. Mount the housing to the

wall using mounting type
AorB. Use the housing as
a drilling template.

Mounting type A

1. Mount the screw to the
wall.

2. Fit the control unit.

3. Fasten the control unit by
screwing the bottom lug to
the wall.

18
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Mounting

Mounting type B

G 1. s ® 1. Drill two fixing holes with a
o @ 5 mm into the base.
2. Mount the control unit to

the wall with the enclosed
screws.

Mount the moisture-proof junction box to the wall.
Route the cable of the the control unitinto the moisture-proof junction box.
Mount the submersible probe (see "Mounting the submersible probe").

o0~ w

Route the cable of the submersible probe to the moisture-proof junction
box.

7. Connect the cables using the terminal strip.

AFRISO TankControl 10 19



Mounting

Cable from control unit
Grey (Vcc)
. Brown (AGND)
. Blue (signal)
Black (shield)
Terminal strip
. White (UB+)
. Brown (UB-)
Green (S+)
Green/yellow (shield)
. Cable from submersible probe

—@

7

X" IEMMOO®»

©0
|
e

Fig. 7: Connection terminal strip

8. Close the moisture-proof junction box.

9. Connect the supply voltage to the control unit (see "Electrical connec-
tion").

20 TankControl 10 AFRISO



Mounting

5.2 Mounting the submersible probe

NOTICE

INCORRECT MEASUREMENT RESULTS

» Verify that the submersible probe does not reach possible sludge accumula-
tion at the bottom.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

A. Spacer
B. Star
C. Pressure sensor

Fig. 8: Mounting the submersible probe

1. Plug the star onto the pressure sensor.
- Verify that the ribs at the star fit.

2. Screw the spacer with the star onto the pressure sensor.

AFRISO TankControl 10 21



Mounting

3. Select the threaded adapter (screw connector kit) suitable for the tank
connection.

A) Cable gland for holding the measuring line

B) Connection thread (G2 and G1)

C) Threaded adapter (G1 to G1'%)

D) Threaded adapter (G172 to G2)

E) Bottom part

Fig. 9: Cable gland kit

4. Push the threaded adapter onto the cable.
- Note the correct direction of the threaded adapter.

Perform zero calibration (see "Zero calibration of the submersible probe").
Push the submersible probe into the tank from the top.
Lower the submersible probe to the bottom of the tank.

At the cable gland, adjust the cable length of the probe cable in such a

way that the spacer reaches the tank bottom.

- Any volume of liquid below the the submersible probe is not detected by
the submersible probe.

9. Tighten the threaded adapter so that the probe cable can no longer be
moved

10.Determine the actual level (see "Displaying the level").

© N oo
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Mounting

5.3 Mounting additional submersible probe (optional)

Mount the first submersible probe in the first tank and the second submersi-
ble probe in the last tank. Establish the electrical connection of the second
submersible probe (see "Connecting an additional submersible probe
(optional)").

5.4 Mounting the floating probe (optional)

The floating probe is mounted in such a way that it is suspended in the tank.
The height at which the float switch of the floating probe is mounted corre-
sponds to the alarm switching point.

1. Suspend the floating probe into the tank at the cable.

2. Fasten the cable of the floating probe with the enclosed G1 screw fitting
at the height/level of the required alarm switching point.

AFRISO TankControl 10 23



Mounting

5.5 Electrical connection

ELECTRIC SHOCK

+ Verify that the degree of protection against electric shock (protection class,
double insulation) is not reduced by the type of electrical installation.

» Verify that the product is connected by means of a permanently installed
cable connection (for example, NYM-J 2x1.5 mm?).

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

ELECTRIC SHOCK CAUSED BY LIVE PARTS

» Disconnect the mains voltage supply before performing the work and ensure
that it cannot be switched on.

» Verify that no hazards can be caused by electrically conductive objects or
media.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

NOTICE

ELECTROSTATIC DISCHARGE
» Always earth yourself before touching electronic components.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.
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Mounting

Relais A Relais B Netz

~230V
T
- ¥

A. Probe 1

B. Probe 2 or floating probe
C. Supply voltage

D. Neutral conductor

E. Terminal L1

Fig. 10: Wiring diagram

NO | Relay - Normally Open Not connected to terminal A at connec-
tion relay A or

not connected to terminal B at connection
relay B.

NC | Relay - Normally Closed | Connected to terminal A at connection
relay A or

connected to terminal B at connection
relay B.

AFRISO TankControl 10 25



Mounting

5.5.1 Power supply control unit
- Verify that the power supply to the control unit is separately fused (10 A
maximum).
1. Route the mains cable through the right cable gland into the control
unit.

2. Connect the phase to terminal L1 (F).
3. Connect the neutral conductor (E).

4. Grease the seal with the
enclosed grease.

5. Close the control unit.

- Verify that the lower part
of the housing and the
upper part of the housing
are correctly mounted.

Fig. 11: Connecting the control unit

6. Switch on the on-site power supply.
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Mounting

5.56.2 Connecting an additional submersible probe (optional)

1. Route the probe cable through the centre cable gland into the control
unit.

2. Connect the probe cable to "Sensor2" as follows:
- yellow/green to terminal "Shield"
- green to terminal "Signal"
- brown to terminal "AGND"
- white to terminal "Vcc"

3. Enable the additional probe in the software of the control unit (see "Set-
ting the password").

5.5.3 Connecting the floating probe (optional)

1. Route the probe cable through the centre cable gland into the control
unit.

2. Connect the probe cable to "Sensor2" as follows:
- Terminal "Signal"
- Terminal "AGND"

3. Enable the probe in the software of the control unit (see "Setting the
password").

AFRISO TankControl 10 27



@ Commissioning

6 Commissioning

= Verify that the product has been properly mounted and electrically con-
nected.

6.1 Commissioning the product

Q @ A. State indication:

| | - Max. alarm

- Min. alarm

- Diff. Alarm

G - Schw. alarm
B. Date
01 mm

- DD/MM/year

Fillhdhe C. Measured value

| | |
I I I D. Unit
G G Q E. Number of probe:

- 01
- 02

F. Measured variable:
- Liquid level
- Level

G. Changeover contact
H. Alarm

21.02.07

Grenzwert 02 Binar
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Commissioning

6.2 Adjusting the language

21.02.07

- 2624

HAUPTMENT

Statistik
Zelt/Datum
Alarme
Tankdaten
. Englisch -
<Zurtck>

MAIN MENU

Statistics
Time/Date
Alarms
Tank Data
German
—= <Back> -

21.02.07

2624

Level

AFRISO

TankControl 10
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Commissioning

6.3 Setting the password

6.3.1

PASSWORT

000000

Speichern
—== <zurtick> -
PASSWORT
— 000000 b
Speichern
<Zurick>
Q
e
| —
o> ©
c ©
55 Iva
£ ©
o c
; o PASSWORT
@ = i
S N 100000
o o Speichern
o [0
c = <zurtick>
8 (0]
2 =
= 24
PASSWORT
186900
— Speichern -
<zurtick>
Passwords

Releasing settings:

Additional submersible probe (ZT):

Additional floating probes (ZS):
Deactivating the additional probe:

Resetting the device to the factory settings:

See chapter "Passwords" for
possible passwords.

186900
726452
234585
426458
153462

30
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Commissioning

6.4 Setting date and time

21.02.07

- 2624

=7/
VA

o

HAUPTMENT

Statistik
- Zeit/Datum i
Al arme
Tankdaten
Deutsch
<Zurtick>

UHRZEIT

09:45
— Speichern -

<Zurlck>

I

=7
VA

UHRZEIT
Wert gespeichert
09:45

—= Speichern -

<Zuriick>

ZEIT/DATUM
— Uhrzeit stellen ==
11:50
Datum stellen
21.02.07

<Zurtick>

VA

b=
VA

UHRZEIT

09:45
Speichern

e <Zurick> -

UHRZEIT

i 12:05 -
Speichern

<Zurick>

3x

v

=
VA

21.02.07

2624

Fillhdhe

U?RZEIT

1
02:05

Speichern

<zZuriick>

Weitere Ziffern &ndern

-

AFRISO

TankControl 10
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Commissioning

6.5 Setting the tank data
If you use a floating probe, you do not have to set tank data.

6.5.1  Selecting the tank shape
You can select one of the following tank shapes:

.

Plastic battery tank
Linear tank

Cylindrical tank

Spherical tank

Cylindrical horizontal tank
Plastic tank with recess
Hemispherical tank

21.02.07
Fi1llhéhe 01 mm Mehrfach E
TANKDATEN 01
E - Oovaler Tank =<—
Tankvolumen
Tankhohe
vA Aktuelle Fiillhohe
<zurtick>
HAUPTMENTY
Statistik
Zeit/Datum
Alarme
e Tankdaten -
Deup;ch TANKDATEN 01
<Burilel> Ovaler Tank
Tankvolumen
Tankhohe
@ Aktuelle Fiillhohe
. <Zurick> -
YA ox (5|
TANKDATEN 01
—= Linearer Tank == 21.02.07
Tankvolumen
Tankhthe
Aktuelle Fiillhshe 2624
<Zuritick>
Fillhdhe 01 mm
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Commissioning

6.5.2 Setting the tank volume, tank height and liquid level

21.02.07

2624

Fallhéhe

VA

HAUPTMENU

Statistik
Zelt/Datum
Alarme

E AKTUELLE FULLHEOHE
m 002000 mm
—= Speichern -

TANKDATEN 01

Nl
C(D
£e
St
Olﬂ
2a
JE

Linearer Tank
Tankvolumen
Tankhbdhe
—= Aktuelle Fiillhéhe <<—

A
03
=
5
=3
Q
=
o}

AKTUELLE FULLHOHE

<Zuriick>
Wert gespeichert
c 002000 mm
—
o E —= Speichern -
_g P
<Z k>
s VA
c
= s VA
(] AKTUELLE FULLHOHE -
=
N o 001000 mm - AKTUELLE FULLHOHE
o
_,9 Speichern 002000 mm
% <Zuruck> Speichern
E . <Zuriick> -
21.02.07

AKTUELLE FULLHOHE

b 2624

Speichern . .
Fillhohe

<zZurick>

AFRISO TankControl 10



@ Commissioning

6.5.3 Setting the liquid level for submersible probe 2
1. Display the menu "Tankdaten 02".
A

p—

2. Proceed as described in chapter "Setting the tank volume, tank height
and liquid level".

6.6 Zero calibration of the submersible probe
= Verify that the submersible probe is in air.
= Verify that the submersible probe is connected to the control unit.
= Verify that mains voltage is connected and switched on.

1. Set the value "Current level" to the value "000000 mm? (see "Setting the
tank volume, tank height and liquid level").

2. The zero point of the submersible probe has been saved.
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Commissioning
6.7 Adjusting the alarm
6.7.1

En|

Setting the buzzer and changeover contact for submersible
probe 1

21.02.07

2624

Fillhohe
=7 [;j
MAX IMUM-ALARM
HAUPTMENT
] ] Summer [v]
St etk = Relais 1 [ ] -~
Zelt/Datum Relais 2 [ ]
—= Alarme -
Tankdaten
DS Elh <Zurilck>
<Zurick>
MAXIMUM-ALARM
i::!!:! Summer [V]
—== Relais 1 [V] -
Alarme 01 Relais 2 [ |
= . _ .
MEXl%S% glarm <zurilck>
Minimum-21arm
010 %
Sensor-Defekt vA
<zuriick>
MAX IMUM-ALARM
I:::::I Summer [v]
Relais 1 [v]
MAX TMUM-ALARM Relais 2 [ |
Summer [v] o
Relais 1 [ ] —= <zZurick> -
Relais 2 [ ]
N
— <Zuriick:> -
21.02.07
Fullhéhe 01 mmn
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Commissioning

6.7.2 Settingzthe buzzer and changeover contact for submersible
probe
1. Display the menu "Alarme 02".
A
m/
02 — -

p—

2. Proceed as described in chapter "Setting the buzzer and changeover
contact for submersible probe 1".
36 TankControl 10
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Commissioning

6.7.3 Setgng the buzzer and the changeover contact for the floating
probe

21.02.07

Grenzwert 02 Binar

=
va v

ﬂ=

SCHWIMMER-ALARM

HAUPTMENT

. : Summer [v]
Statistik —= Relais 1 [ ] ==
Zeit/Datum Relais 2 [ ]

— Alarme -

Tankdaten
Deutsch
<Zurick>

A
B
=
=
="
Q
jh
W

SCHWIMMER-ALARM
i::!!:! Summer [v]
—== Relais 1 [V] -
Alarme 02 Relals 2 [

—= Schwimmer-Alarm == .
Geschlossen <Zuridck>

VA

B

<Zurick>
SCHWIMMER-ALARM
E sSummer [v]
Relais 1 [V
SCHWIMMER -ALARM Relais 2 [ 1]
Summer v -
Relais 1 E % —= <zZurick> -
Relais 2 [ ]
— <Zuriick> -
21.02.07

e

Grenzwert 02 Binar
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Commissioning

6.7.4 Setting the alarm switching point for the floating probe
21.02.07
Grenzwert 02 Binar
m Alarme 02
HAUPTMENT Schwimmer-Alarm
. g — Gedffnet -
Statistik
Zelt/Datum
—= Alarme -
Tankdaten <zZurilck>
Deutsch
<zZuriick> -
E Alarme 02
m Schwimmer-Alarm
Gebffnet
Alarme 02
Schwimmer-Alarm - el =
—= Geschlossen ——~—
o
<zZuriick>
21.02.07
Grenzwert 02 Binar
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6.7.5 Setting the alarm switching point for submersible probe 1

Commissioning

Fallhohe

21.02.07

2624

=]

HAUPTMENU

Statistik
Zeit/Datum
Alarme =
Tankdaten
Deutsch
<Zurick>

—=

Alarme 01
Maximum-Alarm
090 @

Minimum-Alarm
010 %

Sensor-Defekt
<Zuriick>

MAXIMUM-ALARM

— Speichern -

=

MAXTMUM-ATARM

090 @ _
Speichern

<Zuriick>

MAXTMUM-ALARM

Wert gespeichert
080 %

—= Speichern -

<zurtick>

V=|

>

MAXTIMUM-ALARM

1
080 ©
Speichern

<Zuriick>

MAXIMUM-ALARM

Weitere Ziffern andern

080 %
Speichern
. <Zuriick> -
3X
21.02.07
Fallhohe 01 mm

AFRISO
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@ Commissioning

6.7.6  Setting the alarm switching point for differential alarm

The percentage relates to the tolerated difference between the two liquid
levels.
- If the difference is exceeded, an alarm is triggered

1. Display the menu "Alarme 02"
A

o .

p—

2. Proceed as described in chapter "Setting the alarm switching point for
the floating probe".
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Operation

7 Operation

The display backlight is switched off 5 minutes after the last time a key was
pressed.

7.1 Displaying the level

7.1.1  With one submersible probe

26.2I4—. A --m— A — 2.62* y g &

|fullstand 01 Liter Fillstand 01 m* Fallstand 01 L1

n—— — —

7.1.2  With two submersible probes

2624~ A4 - 2623~ 4 - 262 A~ 66— A~ 2624
{ L o | | o | W
A
7.1.3  With floating probe
: n.e.e ) i H.ez.eT 0207 : n.02.07 | | 0207
W 2624 (< +[2623 —« -~ 262 < 66 < - I
{ L oo | | . | W
.4
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Operation

7.2 Alarm
The voltage-free changeover contact switches in the case of an alarm.

Alarm message LED is

on screen on

I ZNORMEC I

Audible alarm Relay is ener-

) gised
(if set) (if set)

1. Press the Acknowledge key to mute the audible alarm.
- The alarm acknowledgement menu is displayed.

Relais 1 [
Relais 2 [

—= <Zuruck>

QUITTIEREN

1
1

-

2. Acknowledging the relay

[ 1 Relayis not energised and does not need to be acknowl-

edged.

[x] Relay is energised and can be acknowledged.

[vl Relay has been acknowledged.
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Operation

7.3 Statistics

With the statistics function, the consumption and the level can be displayed

as a history or as a forecast.

- The statistics is refreshed every first day of the month.

21.02.07 |

2624

Fullhohe 01
—
A
VA
HAUPTMENU

= Statistik o
Zeit/Datum

arme
Tankdaten
Deutach
<Zurtick>

STATISTIK |

== Verbr.-Historie ==
Fll.-Historie
Verbr.-FPrognose
Fill.-Proghose

<Zurflck>

=

80 1 |==—

- |" I
(7]

Monat wechseln
]

VA Mehrfach

80 1

s ||| I s 200 ||| ‘
il (T4

Jahr wechseln

Mehrfach W A

135 1 f=—

1
STATISTIK

Verbr.-Historie
Fiill.~-Historie

-z Verbr.-Prognose ==
Fill.-Prognose

<Zurfick>

Monat | wechseln

'W A | Vehrfach

Y}

a0 1
|||II||..|I

HRI 2007

:
21.02.07 |

2624

Flillhéhe

AFRISO
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Operation
7.31 History
The history shows the consumption within a year in litres (last 5 calendar
years maximum).
= Verify that you are in the menu January.
1. Press the arrow up or arrow down keys to choose between the con-
sumption data of the past years.
7.3.2 Forecast
The forecast is calculated based on the saved consumption and level data
of the last 12 months. It shows the expected consumption for the coming
period (up to a maximum of 12 months) in litres.
- The forecast function is not available until one year after commission-
ing.
- If the forecast function is activated during the first year, the system dis-
plays the date as of which the forecast is available (DD.MM.YY).
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8.1

Maintenance

Maintenance

The product is maintenance-free.

Use in flood hazard areas

The floating probe is suitable for use in flood hazard areas; it is watertight up
to 10 mH,0 (1 bar pressure).

Troubleshooting

Any malfunctions that cannot be removed by means of the measures
described in this chapter may only be repaired by the manufacturer.

Problem

Possible reason

Repair

Display does not show
anything

No mains voltage

Apply mains voltage

Mains fuse defective

Replace the mains fuse

Red LED is on

Alarm condition

Remove the cause of
the alarm

Line interruption in the

Check the probe cable

probe cable
Incorrect level indica- | Incorrect tank data Enter the tank data
tion entered again
Other malfunctions - Contact the AFRISO

service hotline

AFRISO
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10

Decommissioning, disposal

Decommissioning, disposal

Dispose of the product in compliance with all applicable directives, standards
and safety regulations.

Electronic components must not be disposed of together with the normal
household waste.

1

. Disconnect the product from the supply voltage.

. Dismount the product (see "Mounting", reverse
sequence of steps).

3. Dispose of the product.

. 2o Information on the PCB
The battery is permanently installed on the PCB and cannot
= d“@ be removed.

%

10.1 Information on handling of batteries

7N

EXPLOSION, FIRE OR TOXIC SUBSTANCES

Incorrect handling of lithium batteries can cause hazards.
* Observe the information on handling lithium batteries in this chapter.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Do not subject batteries to mechanical stress.
Never throw batteries into fire.

Comply with the specified ambient conditions (see "Technical specifica-
tions").

Do not use damaged, deformed or hot batteries.

46
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Returning the device

11 Returning the device
Get in touch with us before returning your product (service@afriso.de).

12 Warranty

See our terms and conditions at www.afriso.com or your purchase contract
for information on warranty.

13 Spare parts and accessories

NOTICE

UNSUITABLE PARTS
* Only use genuine spare parts and accessories provided by the manufac-
turer.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

Product
Product designation Part no.
TankControl 10 52151

AFRISO TankControl 10 47



Spare parts and accessories

Spare parts and accessories

Product designation Part no. Figure

Additional probe for differential level measq 52152 I

urement TankControl 10 &

Submersible probe DIT 10/TankControl 10| 52153 B

SSP< ‘9.&

Floating probe (ZS) 16703 ,
$
I

Junction box 31824

Cable gland kit 52125

Additional alarm unit ZAG 01 40633

Warning light with rotating reflector 61015

Horn KH 1 61011

Combined alarm light and horn 61020

Horn HPW 2 61012

48
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Appendix

14 Appendix
14.1 EU Declaration of Conformity

AFRISO
Massan. Regein. Uberwachen.

EU - Konformititserkldrung
EU D ion of Conformity / Dy ion EU de conformité £ C € Formblatt

Declaratién de conformidad CE / Declaragdo de confirmidade CE / FB 27 -03
Deklaragja zgodnosel UE

Mame und Anschrift des Herstellers: AFRISO-| -l Lindenstrade 20, 74363 Gagli
f Fabricant / f / Nome & o do / Producent:

Erzeugnis: Hydr i ESS0er

Product / Prodwit / Producto / Produto / Produkt:

Typenbezeichnung: n
Type / Type / Tipo / Tipo / Tvp:

Betriebsdaten: AC 230V, IP 54
| Techn. Details / Caracténistiques / Caracteristicas / Detalhes técnicos / Dane techniczne:

Wir srk_laren in_ aﬂe_ir!iger \-falgnl\wnung. dass das bezeichnete Erzeugnis mit den Vorschriften folgender

We dectare under our sole responsibility that the above mentioned product meels the requirements of the
following European Directives:

Le produit mentionné est UK | P das D Ei
El producto indicado cumple con las p i da las Oy To
Q produto indicado cumpre com as p i das s Diretivas Europ
Wymieniony wyzef produkt speinia wy ? tepujgcych Dyrektyw Et ich:

Elekt he V {2014/30/EU)

Directive G itily £ Direclive i ique / Directiva
electromagniélica / Direliva sobre ibif £ Dyrekly finosci
N 60730-1:2011 | ! Iso EN 60730-1:2018

Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU)
Low Vollage Directive / Directive basse tension / Directiva baja tensitn / Diretiva sobre baixa tenséio /
Dyrektywa niskonapigciowa

EN 60730-1:2011 (erfllt auch / meets also EN 80730-1,2019)

RoHS-Richtlinie (2011/65/EU)
RoMS Directive / Directive RoHS / Directiva RoHS / Diretiva RoHS / Dyrektywa RoHS

EN IEC £3000:2018

Unterzeichner: Dr. h echnik
Signed / Signataire / Firmante / Technical Director / Diretor Técnico / Dyrekior Techniczny
Assinado par / Podpisal:

21 Juli
Datum / Ciato / Focha / Data

Version: 3 Index: 5 AFRISO-EURO-INDEX GmbH D-74362 Glglingen | Seite 1 von 1 l

‘293000 20004 DAY
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La présente notice technique

La présente notice technique

Cette notice technique contient la description d'indicateur de niveau hydros-
tatique TankControl 10 avec sonde a immersion (dénommé ci-apres "pro-
duit"). Cette notice technique fait partie du produit.

Utilisez le produit seulement aprés que vous aurez lu et compris intégra-
lement la notice technique.

Assurez-vous que la notice technique est disponible en permanence pour
toutes les opérations relatives au produit.

Transmettez la notice technique et toute la documentation relative au pro-
duit a tous les utilisateurs du produit.

Si vous étes d'avis que la notice technique contient des erreurs, des
contradictions ou des ambiguités, adressez-vous au fabricant avant d'uti-
liser le produit.

Cette notice technique est protégée au titre de la propriété intellectuelle ; elle
doit étre utilisée exclusivement dans le cadre autorisé par la loi. Sous réserve
de modifications.

La responsabilité du fabricant ou la garantie ne pourra étre engagée pour des
dommages ou dommages consécutifs résultant d'une inobservation de cette
notice technique ou des directives, reglements et normes en vigueur sur le
lieu d'installation du produit.

TankControl 10 AFRISO



Informations sur la sécurité

N

Informations sur la sécurité

N
=N

Consignes de sécurité et classes de risques

Cette notice technique contient des consignes de sécurité destinées a attirer
I'attention sur les dangers et les risques. Outre les instructions contenues
dans cette notice technique, il faut vous assurer de l'observation de tous les
réglements, normes et consignes de sécurité en vigueur sur le lieu d'instal-
lation du produit. Avant d'utiliser le produit assurez-vous que tous les regle-
ments, normes et consignes de sécurité sont connus et respectés.

Dans cette notice technique les consignes de sécurité sont identifiables a
I'aide de symboles de mise en garde et de mots d'avertissement. En fonction
de la gravité du risque les consignes de sécurité sont réparties dans diffé-
rentes classes de risques.

DANGER signale une situation directement dangereuse qui, si elle n'est pas
évitée, entraine la mort ou des blessures graves.

AVIS

AVIS signale une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas
évitée, peut entrainer un dommage matériel.

Les symboles suivants sont également utilisés dans cette notice technique :

Ceci est le pictogramme général de mise en garde. |l
signale un risque de blessure et de dommage matériel. Res-
pectez toutes les consignes de sécurité afin d'éviter des
accidents mortels, des blessures ou des dommages maté-
riels.

Ce pictogramme avertit d'une tension électrique dange-
reuse. Si ce pictogramme s'affiche dans une consigne de
sécurité, il y a un risque de choc électrique.

AFRISO TankControl 10 3



Informations sur la sécurité

2.2 Utilisation conforme

Ce produit est destiné exclusivement a la mesure du niveau des liquides sui-

vants :

» Eaux grises selon EN 12056-1

* Fuel domestique EL selon DIN 51603-1 et selon DIN SPEC 51603-6
contenant 5 - 100 % d'ester méthylique d'acide gras (EMAG) selon
EN 14214

+ Gazole selon EN 590, contenant jusqu'a 7 % d'ester méthylique d'acide
gras (EMAG) selon EN 14214

» Biodiesel contenant jusqu'a 100 % d'ester méthylique d'acide gras
(EMAG) selon EN 14214

» Combustibles paraffiniques (par ex. HVO/GTL selon DIN/TS 51603-8)
proportionnellement avec 0 - 100 %

Toute autre utilisation n'est pas conforme et cause des risques.

Avant d'utiliser le produit, assurez-vous que le produit est adapte a l'usage

que vous prévoyez. A cet effet, tenez compte au moins de ce qui suit :

» Tous les réglements, normes et consignes de sécurité sur le lieu d'instal-
lation

» Toutes les conditions et données spécifiées pour le produit

» Toutes les conditions d'application que vous prévoyez

En outre effectuez une évaluation des risques portant sur I'application

concréte que vous prévoyez a l'aide d'un procédé reconnu et prenez toutes

les mesures de sécurité nécessaires correspondant au résultat. Prenez

aussi en compte les conséquences possibles du montage ou de I'intégration

du produit dans un systéme ou une installation.

Pendant I'utilisation du produit effectuez toutes les opérations exclusivement

dans les conditions spécifiées dans cette notice technique et sur la plaque

signalétique, conformément aux données techniques spécifiées et en accord

avec tous les réglements, normes et consignes de sécurité en vigueur sur le

lieu d'installation.

4 TankControl 10 AFRISO



23

24

2.5

2.6

Informations sur la sécurité

Utilisation non conforme prévisible
Le produit ne doit, en particulier, pas étre utilisé dans les cas suivants :

* Dans des zones a risque d'explosion
- En cas de service dans des atmosphéres explosibles, des étincelles
peuvent provoquer des déflagrations, des incendies ou des explosions.

» Utilisation comme dispositif de sécurité
- Le produit ne remplace pas un limiteur de remplissage.

» Comme dispositif limiteur de remplissage

Qualification du personnel

Le montage, la mise en service, I'entretien et la mise hors service de ce pro-
duit ne peuvent étre effectuées que par le personnel diment qualifié qui qui
connait et comprend le contenu de cette notice technique, ainsi que toute la
documentation faisant partie du produit.

S'appuyant sur sa formation spécialisée, ses connaissances et ses expé-
riences, le personnel qualifié doit &tre en mesure de prévoir et reconnaitre
les dangers qui peuvent étre causés par l'utilisation du produit.

Tous les réglements, normes et consignes de sécurité en vigueur sur le lieu
d'installation doivent étre connus du personnel qualifié travaillant sur le pro-
duit et avec celui-ci.

Equipement de protection individuelle

Utilisez toujours I'équipement de protection individuel requis. En travaillant
sur le produit et avec celui-ci, tenez compte des dangers susceptibles de se
présenter sur le lieu d'installation lesquels n'émanent pas directement du
produit.

Modification du produit

En travaillant sur le produit et avec celui-ci, effectuez exclusivement les opé-
rations décrites dans cette notice technique. N'effectuez pas de modifica-
tions non décrites dans cette notice technique.

AFRISO TankControl 10 5



Transport et stockage

3  Transport et stockage

Un transport et un stockage inadéquats risquent de causer des dommages
au produit.

AVIS

MANUTENTION INAPPROPRIEE

» Assurez-vous que les conditions ambiantes spécifiées sont respectées pen-
dant le transport et le stockage.

» Utilisez I'emballage d'origine pour le transport.

» Stockez le produit dans un lieu sec et propre.

» Assurez-vous que le produit est a I'abri des chocs pendant le transport et le
stockage.

La non-observation de ces instructions peut causer des dommages maté-
riels.

6 TankControl 10 AFRISO



Description du produit

4 Description du produit

Le produit est composé d'une unité de commande et d'une sonde a immer-
sion avec capteur de pression.

4.1 Apercu unité de commande

L'unité de commande contient dans un boitier incassable en plastique les
éléments d'affichage et de commande, ainsi que tous les composants élec-
troniques pour I'évaluation.

A. Affichage

B. Touche fléeche vers le
haut

C. Touche Menu

D. Touche d'acquitte-
ment
- Alarme sonore
désactivée
E. LED rouge
- Affichage d’état
alarme

TankControl

F. Touche fleche vers le
bas

Figure 1: Unité de commande

AFRISO TankControl 10 7



Description du produit

Pictogrammes

Symbole Signification/fonction
Touche Menu
@ Cette touche vous permet d'afficher le menu principal

ou de confirmer votre sélection (enregistrer).

Touche d'acquittement

% Cette touche vous permet d'acquitter/désactiver
I'alarme sonore ou d'afficher le menu d'acquittement
Affichage d’état alarme

d'alarme.
@ En cas d'alarme, la LED rouge signale un défaut/une
alarme.

Touche fléche vers le haut

L 1 Cette touche vous permet de faire défiler vers le
- haut/la droite.

Touche fléeche vers le bas
@ Cette touche vous permet de faire défiler vers le

bas/la gauche.

8 TankControl 10 AFRISO



Description du produit
4.2 Dimensions

65
60

Figure 2: Dimensions en mm
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Description du produit

4.3 Apercu sonde a immersion

A. Cable avec tuyau de purge
B. Capteur de pression

C. Croisillon

D. Espaceur

Figure 3: Sonde a immersion

4.4 Apercu sonde a flotteur (en option)

' Q A. Cable de sonde a deux fils
B. Raccord a visser avec filetage G1
—e C. Poids en laiton

D. Interrupteur a flotteur

Figure 4: Sonde & flotteur

10 TankControl 10 AFRISO



Description du produit

4.5 Composants fournis

Unité de commande E. Kit de montage pour bride de

Sonde a immersion vidange sur réservoir en batterie

m

Boite de jonction étanche avec

. En option : Sonde a flotteur (ZS) matériau de fixation

oo ® >

. Kit de raccords a visser
G1'%% extérieur x G1 intérieur,
G2 a x G1'2 extérieur

Sachet d'accessoires (non représen-
tés) avec vis et chevilles pour fixation
au mur

AFRISO TankControl 10 11



Description du produit

4.6 Exemple(s) d'application

Figure 6: Mesure de niveau de remplissage avec détection de la différence de réser-
voirs en batterie

12 TankControl 10 AFRISO



4.7

4.8

Description du produit

Fonction

La sonde a immersion mesure la pression hydrostatique au fond du réservoir
et la convertit en un signal de tension. Le signal de tension est transféré vers
['unité de commande.

L'unité de commande calcule le contenu du réservoir et affiche le contenu du
réservoir en litres, m2, % ou le niveau de remplissage en mm.

Un calcul d'autonomie peut étre effectué sur la base de la détermination de
la consommation.

Si le point de commutation d'alarme ( par exemple le niveau minimum ou
maximum) est atteint, la LED rouge s'allume en continu et I'alarme sonore
retentit.

En combinaison avec une sonde d'immersion supplémentaire (ZT), des dif-
férences de niveau dans deux réservoirs (par exemple des réservoirs en bat-
terie) peuvent étre détectées.

La sonde a flotteur (ZS) en option peut étre utilisée pour déclencher une
alarme de refoulement (par exemple dans les systémes d'utilisation des eaux
de pluie).

Contact inverseur libre de potentiel

Les contacts inverseurs libre de potentiel permettent I'activation de I'alarme
sur les équipements supplémentaires (par exemple, avertisseur sonore,
gyrophare).

Agréments, certificats, déclarations
Le produit est conforme a :

+ Directive CEM (2014/30/UE)
» Directive basse tension (2014/35/UE)
» Directive RoHS (2011/65/UE)

AFRISO TankControl 10 13



Description du produit

4.9 Caractéristiques techniques

4.9.1

Unité de commande

Parameétre

Valeur

Caractéristiques générales

Dimensions du boitier
(larg. x haut. x prof.)

100 x 188 x 65 mm

Poids 0,5 kg
Longueur cable de sonde 15 m

Matériau Plastique ABS
Degré de pollution 2

Conditions ambiantes

Température ambiante service 0..45°C
Température ambiante stockage -5...80°C
Température du liquide -5..70°C

Données électriques

Tension d'alimentation

AC 230V £10 %, 50/60 Hz

Puissance nominale

5VA

Pile interne (intégrée)

Pile au lithium 3,6 V,
Type LS 14500, Li-metal

Classe de protection (EN 60730-1)

Degré de protection (EN 60529)

IP 54

Tension assignée de tenue aux chocs

2500V

Branchements supplémentaires

Contacts relais

2 contacts inverseur libres de
potentiel

Pouvoir de coupure sortie de relais

230 Vmax., 2 A

Fusible relais

T2A

14
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4.9.2

Description du produit

Sonde a immersion
Paramétre | Valeur
Caractéristiques générales
Dimensions (@ x L) 24 x 83,5 mm
Poids 0,27 kg
Boitier Acier inox 304

Membrane de séparation

Acier inox 316 L

Joints FKM (Viton)
Espaceur POM, PE
Longueur cable de sonde 6m

Plage de pression 0 ... 400 mbar
Précision de la mesure* <+0,5%

Précision de température

<+0,3%FSO, 10K

dans la plage compensée 0 ... 70 °C

Conditions ambiantes

Température du liquide -5...70°C
Température ambiante stockage -5..70°C
Sécurité électrique

Degré de protection (EN 60529) | IP 68

*Précision du systeme complet relative a la hauteur du niveau de remplissage en mm : +1,5 % sortie plein

échelle FSO, IEC 60770.

AFRISO

TankControl 10

15



4.9.3

Description du produit

Sonde a flotteur
Paramétre | Valeur
Caractéristiques générales
Dimensions (@ x L) 24 x 85 mm
Poids 0,35 kg

Céable de raccordement

Olflex 2 x 0,5 mm?

Longueur cable de sonde

5 ... 50 m (blindé)

Matériau corps de sonde Polypropyléne
Boitier Laiton
Conditions ambiantes

Température ambiante service -5...50°C
Température ambiante stockage -5...55°C
Sécurité électrique

Degré de protection (EN 60529) | IP 68

16
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Montage

5 Montage

AVIS

PRODUIT NON OPERATIONNEL
» Assurez-vous que le tuyau transparent du capteur de pression n'est pas bou-
ché ou coudé.

La non-observation de ces instructions peut causer des dommages maté-
riels.

5.1 Montage de I'unité de commande

= Sélectionnez un endroit d'installation dans lequel le signal d'alarme
sonore peut toujours étre entendu, méme en cas de bruit ambiant. Si
l'audibilité ne peut étre assurée, vous devez installer une unité d'alarme
supplémentaire a un endroit approprié.

= Assurez-vous que l'unité de commande est montée a hauteur des yeux
sur un mur solide, sec et a surface plane.

= Assurez-vous que l'unité de commande est accessible et consultable en
tout temps.

= Assurez-vous que l'unité de commande est protégée contre I'eau ou des
projections d'eaux.

= Assurez-vous que l'unité de commande est protégée contre la lumiére
directe du soleil.

= Assurez-vous que la boite de jonction étanche est fermée de sorte qu'elle
soit étanche a l'eau.

= Assurez-vous que la boite de jonction étanche n'est pas hermétiquement
fermeée.

AFRISO TankControl 10 17



Montage

/1 /] 1. Ouvrez l'unité de com-
mande.

2. Fixez le botitier au mur
(type de fixation A ou B).
Utilisez le boitier comme
gabarit de pergage.

1
: Type de fixation A

| |

! | 1. Introduisez la vis dans le

l mur.
<=7 " 2. Accrochez I'unité de com-
mande.
NG A Y . \
G € 4-9 3. Fixez l'unité de com-
mande sur la paroi en vis-

sant la vis dans la patte
inférieure.

18 TankControl 10 AFRISO



Montage

B Type de fixation B
" | 1. Percez deux trous de fixa-

G e tion de @ 5 mm dans la
partie inférieure.

2. Fixez l'unité de com-
mande sur le mur avec les
vis fournies.

3. Fixez la boite de jonction étanche le mur avec les vis fournies.

4. Faites passer le cable de l'unité de commande dans la boite de jonction
étanche.

5. Montez la sonde a immersion (voir "Montage de la sonde a immersion").

6. Faites passer le cable de la sonde a immersion vers la boite de jonction
étanche.

7. Raccordez les cables avec le serre-fils.

AFRISO TankControl 10 19



Montage

Cable de I'unité de commande
Gris (Vcce)

. Brun (AGND)

. Bleu (Signal)

Noir (blindage)

Serre-fils

. Blanc (UB+)

. Brun (UB-)

Vert (S+)

Vert/jaune (blindage)

©0

X" IEMMOO®»

Céable de la sonde a immersion

Figure 7: Raccordement serre-fils

8. Fermez la boite de jonction étanche.

9. Branchez l'unité de commande a I'alimentation (voir "Raccordement élec-
trique").

20 TankControl 10 AFRISO



Montage

5.2 Montage de la sonde a immersion

AVIS

RESULTATS DE MESURE INCORRECTS
» Assurez-vous que la sonde aimmersion ne se trouve pas dans les éventuels
dépdts de boue au fond.

La non-observation de ces instructions peut causer des dommages maté-
riels.

A. Espaceur
B. Croisillon
C. Capteur de pression

Figure 8: Montage de la sonde & immersion

1. Installez le croisillon sur le capteur de pression.
- Respectez la position des nervures du croisillon.

2. Serrez I'espaceur sur le croisillon avec le capteur de pression.

AFRISO TankControl 10 21



3.

Montage

Sélectionnez I'adaptateur fileté (kit de presse-étoupe) convenant au
réservoir.

A) Raccord a vis de fixation de la ligne de
mesure

B) Filetage de raccordement (G%z et G1)
C) Adaptateur fileté (G1 sur G1%%)

D) Adaptateur fileté (G174 sur G2)

E) Pied

Figure 9: Kit de presse-étoupe

4.

Poussez I'adaptateur fileté sur le cable.
- Notez le sens correct de I'adaptateur fileté.

Effectuez la compensation a zéro (voir "Compensation a zéro de la sonde
a immersion").
Insérez la sonde a immersion dans le réservoir par le haut.

. Faites descendre la sonde a immersion jusqu'au fond du réservoir.

Ajustez la longueur du cable de sonde dans le presse-étoupe de fagon a

ce que l'espaceur effleure le fond du réservoir.

- Le volume de liquide au-dessous la sonde a immersion ne sera pas
mesuré par la sonde a immersion.

Serrez I'adaptateur fileté de sorte que le cable de la sonde ne se déplace
plus

10.Déterminez le niveau de remplissage actuel (voir "Afficher le niveau de

remplissage").

22
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Montage

5.3 Montage de la sonde a immersion supplémentaire (en option)

Installez la sonde a immersions premiére dans le réservoir premier et la
sonde a immersion deuxiéme dans le réservoir dernier. Effectuez le raccor-
dement électrique de la sonde a immersion supplémentaire (voir "Branche-
ment de la sonde a immersion supplémentaire (en option)").

5.4 Montage de la sonde a flotteur (en option)

La sonde a flotteur est montée de maniére a étre suspendue dans le réser-
voir. La hauteur a laquelle l'interrupteur a flotteur de la sonde a flotteur est
fixé correspond au point de commutation d'alarme.

1. Laissez la sonde flottante sur le cable dans le réservoir.

2. Fixez le cable de la sonde a flotteur avec le raccord a visser G1 fourni au
point de commutation d'alarme souhaité.

AFRISO TankControl 10 23



Montage

5.5 Raccordement électrique

CHOC ELECTRIQUE

» Assurez-vous que le degré de protection contre les chocs électriques (classe
de protection, isolation double) ne soit pas réduit par le type de l'installation
électrique.

» Vérifiez que le produit est raccordé par l'intermédiaire d'un cable qui est ins-
tallé en permanence (par exemple NYM-J 2x1,5 mm?).

La non-observation de ces instructions entraine la mort ou des blessures
graves.

CHOC ELECTRIQUE PROVOQUE PAR LES PARTIES SOUS TENSION

» Coupez la tension secteur avant d'effectuer les travaux et prenez toutes les
mesures nécessaires pour éviter la remise en marche.

» Assurez-vous que des objets conducteurs ou des fluides conducteurs ne
causent aucun risque.

La non-observation de ces instructions entraine la mort ou des blessures
graves.

AVIS

DECHARGES ELECTROSTATIQUES

* Reliez-vous a la terre avant de toucher des composants susceptibles d'étre
endommagés par décharge électrostatique.

La non-observation de ces instructions peut causer des dommages maté-
riels.
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Montage

Relais B Netz

L?,_l,\| ®IQ)

B-NO
B-NC

A. Sonde 1
B. Sonde 2 ou sonde a flotteur

C. Tension d'alimentation

D. Conducteur de neutre
E. Borne L1
Figure 10: Schéma de céblage

NO

Relais - Normally Open

Pas de liaison vers borne A de la
connexion relais A ou

pas de liaison vers borne B de la
connexion relais B.

NC

Relais - Normally Closed

Liaison vers borne A de la connexion
relais A ou

liaison vers borne B de la connexion
relais B.

AFRISO

TankControl 10
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Montage

5.5.1 Alimentation unité de commande
- Assurez-vous que l'alimentation de I'unité de commande est protégée
par un fusible séparé (10 A max.).

1. Faites passer le cable secteur par le presse-étoupe a droit dans l'unité
de commande.

2. Branchez la phase a la borne L1 (F).
3. Branchez le neutre (E).

4. Graissez le joint avec la
graisse fournie.

5. Fermez l'unité de com-
mande.

- Assurez-vous que la
partie inférieure du boi-
tier et la partie supé-
rieure du boitier sont
montées avec précision.

Figure 11: Branchement unité de commande

6. Activez I'alimentation sur place.
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5.5.2

5.5.3

Montage

Branchement de la sonde a immersion supplémentaire (en
option)
1. Faites passer le cable de sonde par le presse-étoupe du milieu.

2. Branchez le cable de la sonde sur "Sensor2" de la maniére suivante :
- vert/jaune sur la borne "blindage"
- vert sur la borne "Signal”
- brun sur la borne "AGND"
- blanc sur la borne "Vcc"

3. Activez la sonde supplémentaire dans le logiciel de I'unité de com-
mande (voir "Régler le mot de passe").

Branchement de la sonde a flotteur (en option)
1. Faites passer le cable de sonde par le presse-étoupe du milieu.
2. Branchez le cable de la sonde sur "Sensor2" de la maniére suivante :

- Borne "Signal"
- Borne "AGND"

3. Activez la sonde dans le logiciel de I'unité de commande (voir "Régler
le mot de passe").
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Mise en service

6 Mise en service

= Vérifiez le montage correct et le raccordement électrique correct du pro-
duit.

6.1 Mise en service du produit

(A (B) A. Affichage d'état
| 1 - Max. alarme

- Min. alarm

- Diff. Alarme

G - Schw. Alarm
B. Date
01 mm

- TT/MM/année

Fillhdhe C. Valeur mesurée

| | |
| I I D. Unité
G G Q E. Numéro de la sonde :

- 01
- 02

F. Mesure :
- Niveau de remplissage
- Niveau

G. Contact inverseur
21.02.07
H. Alarme

Grenzwert 02 Binar
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6.2 Régler la langue

Mise en service

21.02.07

- 2624

HAUPTMENT

Statistik
Zeit/Datum
Alarme
Tankdaten
—= Englisch
<Zurfick>

MAIN MENU

Statistics

Time/Date
Alarms

Tank Data
German
<Back> -

21.02.07

2624

Level

AFRISO

TankControl 10
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Mise en service

6.3 Régler le mot de passe

6.3.1

PASSWORT

000000
Speichern

<zurtick>

va

PASSWORT

000000
Speichern

<Zurick>

si

PASSWORT

|
100000
Speichern

<zurtick>

Falsche Passworteingabe
Weitere Ziffern andern

PASSWORT

186900
Speichern

<zurtick>

Mots de passe

I

Valider les réglages

Sonde a immersion supplémentaire (ZT) :
Sondes a flotteur supplémentaires (ZS) :
Désactiver la sonde supplémentaire :
Remettre I'appareil aux réglages d'usine :

Voir chapitre "Mots de passe"
pour les mots de passe pos-

sibles.

186900
726452
234585
426458
153462

30
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Mise en service

6.4 Régler la date et I'heure

21.02.07

- 2624

=7/
VA

HAUPTMENT

Statistik
- Zeit/Datum i
Al arme
Tankdaten
Deutsch
<Zurtick>

=7
VA

ZEIT/DATUM

— Uhrzeit stellen ==
11:50
Datum stellen
21.02.07

<Zurtick>

b=
VA

UHRZEIT

i 12:05 -
Speichern

<Zurick>

=
VA

U?RZEIT

1
02:05

Speichern

<zZuriick>

-

Weitere Ziffern &ndern

o

UHRZEIT

09:45
— Speichern -

<Zurlck>

I

UHRZEIT
Wert gespeichert
09:45

—= Speichern -

<Zuriick>

VA

UHRZEIT

09:45
Speichern

e <Zurick> -

3x

v

21.02.07

2624

Fillhdhe

AFRISO

TankControl 10

31



6.5 Régler les données du réservoir

Mise en service

Si vous utilisez une sonde a flotteur, vous n'avez pas besoin de régler les
données du réservoir.

6.5.1 Sélectionner la forme du réservoir
Vous pouvez sélectionner les formes de réservoir suivantes :

* Réservoir plastique monté en batterie

Réservoir linéaire

Réservoir cylindrique
Réservoir sphérique
Réservoir cylindrique vertical

Réservoir plastique avec échancrure

Réservoir hémisphérique

21.02.07

- 2624

=]
VA

Mehrfach E

HAUPTMEND

Statistik
Zeit/Datum
Alarme
—= Tankdaten -
Deutsch
<Zurtck>

TANKDATEN 01

- Oovaler Tank =<—
Tankvolumen
Tankhohe
Aktuelle Fiillhohe

<zurtick>

vA

=/
VA

TANKDATEN 01

Ovaler Tank
Tankvolumen
Tankhohe
Aktuelle Fiillhohe

. <Zurick> -

TANKDATEN 01

—= Linearer Tank ==
Tankvolumen
Tankhthe
Aktuelle Fiillhdhe

<Zuritick>

o 5]

21.02.07

2624

Fi1l1lhéhe

32
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Mise en service

6.5.2 Régler le volume du réservoir, I'hauteur de réservoir et le

niveau
21.02.07
Fillhdhe 01 mm

HAUPTMENT
Statistik
Zeit/Datum E
Alarme
= Tankdaten -
Deutsch
<Zurtck>

AKTUELLE FULLHOHE

TANKDATEN 01 <zZurtick>

Linearer Tank
Tankvolumen E
Tankhthe
— Aktuelle Fillhéhe =<—

AKTUELLE FULLHOHE

<Zuriick>
Wert gespeichert
c 002000 mm
—
© E —= Speichern -
'g P
<Zurtick>
=
c v
B
() AKTUELLE FULLHOHE -
=
N . 001000 mm - AKTUELLE FULLHOHE
@
E Speichern 002000 mm
—
é <Zurick> Speichern
E = <Zuruck> -
VA >
21.02.07

bz 2624

Fallhéhe

<Zuriick>
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Mise en service

6.5.3 Régler le niveau pour la sonde a immersion 2
1. Affichez le menu "Tankdaten 02".

p—

2. Procédez comme décrit dans le chapitre "Régler le volume du réser-
voir, I'hauteur de réservoir et le niveau".
6.6 Compensation a zéro de la sonde a immersion
= Assurez-vous que la sonde a immersion se trouve dans l'air.
= Assurez-vous que la sonde a immersion est relié a l'unité de commande.
= Assurez-vous que la tension secteur est connectée et activée.

1. Réglez la valeur "Aktuelle Fullhdhe" sur la valeur "000000 mm?" (voir
"Régler le volume du réservoir, I'nauteur de réservoir et le niveau").

2. Le point zéro de la sonde a immersion a été enregistré.
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Mise en service

6.7 Régler I'alarme

R

6.7.1 Régler le buzzer et le contact inverseur pour la sonde a immer-

sion 1
21.02.07
Fillhdohe 01 mm

VA

{]‘

HAUPTMENT

Statistik
Zelt/Datum
Alarme -
Tankdaten
Deutsch
<Zurick>

MAXIMUM-ALARM

Summer
—= Relais 1
Relals 2

V]
1 =

1

<Zurilck>

®

Alarme 01

—=> Maximum-Alarm ==

090 %

Minimum-21arm
010 2

&

Sensor-Defekt

<zuriick>

MAXIMUM-ALARM
Summer [v]

—== Relais 1 [V] -
Relais 2 [ ]

<zurilck>

VA

B

Summer [
Relais 1 [
Relais 2 [

MAXTMUM-ATLARM

v]
]
]

<Zuriick:> -

MAX IMUM-ALARM
Summer [v]

Relais 1 [v]
Relais 2 [ ]

. <Zurick> -

3x

w

21.02.07

2624

Fullhéhe

AFRISO

TankControl 10

35



6.7.2

Mise en service

R_églt;r le buzzer et le contact inverseur pour la sonde a immer-
sion

1. Affichez le menu "Alarme 02".
A

o .

p—

2. Procédez comme décrit dans le chapitre "Régler le buzzer et le contact
inverseur pour la sonde a immersion 1".

36
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Mise en service

6.7.3 Eégler le buzzer et le contact inverseur pour la sonde a flot-
eur

21.02.07

Grenzwert 02 Binar

=
va v

ﬂ=

SCHWIMMER-ALARM

HAUPTMENT

. : Summer [v]
Statistik —= Relais 1 [ ] ==
Zeit/Datum Relais 2 [ ]

— Alarme -

Tankdaten
Deutsch
<Zurick>

A
B
=
=
="
Q
jh
W

SCHWIMMER-ALARM
i::!!:! Summer [v]
—== Relais 1 [V] -
Alarme 02 Relals 2 [

—= Schwimmer-Alarm == .
Geschlossen <Zuridck>

VA

B

<Zurick>
SCHWIMMER-ALARM
E sSummer [v]
Relais 1 [V
SCHWIMMER -ALARM Relais 2 [ 1]
Summer v -
Relais 1 E % —= <zZurick> -
Relais 2 [ ]
— <Zuriick> -
21.02.07

e

Grenzwert 02 Binar
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Mise en service

6.7.4 Régler le point d'alarme pour la sonde a flotteur
21.02.07
Grenzwert 02 Binar
m Alarme 02
HAUPTMENT Schwimmer-Alarm
. g — Gedffnet -
Statistik
Zelt/Datum
—= Alarme -
Tankdaten <zZurilck>
Deutsch
<zZuriick> -
E Alarme 02
Schwimmer-Alarm
Gebffnet
Alarme 02
Schwimmer-Alarm - el =
—= Geschlossen ——~—
x [y
<zZuriick>
21.02.07
Grenzwert 02 Binar
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6.7.5 Régler le point d'alarme pour la sonde a immersion 1

Mise en service

Fallhohe

21.02.07

2624

=]

HAUPTMENU

Statistik
Zeit/Datum
Alarme =
Tankdaten
Deutsch
<Zurick>

—=

Alarme 01
Maximum-Alarm
090 @

Minimum-Alarm
010 %

Sensor-Defekt
<Zuriick>

MAXIMUM-ALARM

— Speichern -

=

MAXTMUM-ATARM

090 @ _
Speichern

<Zuriick>

MAXTMUM-ALARM

Wert gespeichert
080 %

—= Speichern -

<zurtick>

V=|

>

MAXTIMUM-ALARM

1
080 ©
Speichern

<Zuriick>

MAXIMUM-ALARM

Weitere Ziffern andern

080 %
Speichern
. <Zuriick> -
3X
21.02.07
Fallhohe 01 mm

AFRISO

TankControl 10
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Mise en service

6.7.6  Régler le point d'alarme pour I'alarme différentielle
Le pourcentage pour le seuil d'alarme se rapporte a la différence tolérée
entre les deux niveaux.
- L'alarme est déclenchée si la différence est dépassée
1. Affichez le menu "Alarme 02"
T —
m/
02 = -

N

2. Procédez comme décrit dans le chapitre "Régler le point d'alarme pour
la sonde a flotteur".
40 TankControl 10 AFRISO



Service

7 Service

L'éclairage de l'affichage s'éteint automatiquement 5 minutes aprés la der-
niére actionnement d'une touche.

7.1 Afficher le niveau de remplissage

711 Avec une sonde a immersion

2624— A +' 2623| A 262 A 66
melp e e
| A

7.1.2 Avec deux sondes a immersion

| 2624 A~ 2623~ A~ 262—A-5 66— 4~ 2624
{ e | - | W
A

7.1.3  Avec sonde a flotteur

.01 | [T L.02.07 | .02.07 | 1.07.07

( 2624 A~ 2623— A~ 262 A~ 66— A W

Fullbsne o - Fillstasd 01  Liter ralletssd 01 nt Fallstand 01 . |I:II,|-¢. 0  Bdokr

Ly
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Service

7.2 Alarme
En cas d'alarme, le contact inverseur libre de potentiel commute.

I ZNORMEC I

Signalisation de
l'alarme a
I'écran

LED Alarme sonore Relais est activé
allumé (si réglée) (si réglé)

1. Appuyez sur la touche d'acquittement pour arréter I'alarme sonore.
- Le menu d'acquittement d'alarme s'affiche.

QUITTIEREN

Relais 1 [ ]
Relais 2 [ 1]

—= <Zuruck> -

2. Acquittement du relais

[ 1 Lerelais n'est pas activé et ne doit pas étre acquitté.
[x] Le relais est activé et peut étre acquitté.

[vl] Le relais est acquitté.
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Service

7.3 Statistiques

Avec la fonction statistique, la consommation et le niveau de remplissage
peuvent étre affichés sous forme d'historique ou de prévision.
- La statistique est mise a jour au début de chaque mois.

21.02.07 |

2624

Fallhohe 01

— —
L=l
HAUPTMENU
= Statistik o
Zeit/Datum
arme
Tankdaten
Deutach
<Zurtick>
|
=7
— =
VA
1
STATISTIE | STATISTIE
== Verbr.-Historie == Verbr.-Historie
Filll.-Historie Fiill.-Historie
Verbr.-Frognose > Verbr.-Prognose ==
Fill.-Proghose Fill.-Prognose
<Zurfick> | <Zurfick>
4‘—‘ﬁ | — : -
80 1|= 80 1=
- |" | - |||
S Ml
Nl T
JEMAMJASOND
Jahr wechseln Monat wechseln Monat| wechseln
— 1 1
Mehrfach W A VA Mehrfach VA Mehrfach

135 1 f=— 80 1

JRB 2006 ||| I HRI 2007 |I| ‘ HRI 2007 |||
il (T4 [l

:
21.02.07 |

2624

Fallhéhe

AFRISO TankControl 10 43



Service
7.31 Historique
L'historique indique la consommation sur un an en litres (maximum des 5
derniéres années).
= Assurez-vous d'étre dans le menu de janvier.
1. Appuyez sur les touches fléché vers le haut ou vers le bas afin de choi-
sir entre les données de consommation des années précédentes.
7.3.2 Prévision
La prévision est calculée a partir des 12 derniers mois sur la base des
données de consommation et de niveau de remplissage enregistrées.
Elle indique la consommation prévue pour la période a venir (jusqu'a un
maximum de 12 mois) en litres.
- La fonction de prévision n'est disponible qu'un an aprés la mise en ser-
vice.
- En cas de consultation de la fonction de prévision au cours de la pre-
miére année, il y a affichage de : "disponible a partir de JJ.MM.AA".
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8.1

Maintenance

Maintenance

Le produit ne demande pas de maintenance.

Utilisation dans zones a risque d'inondation

La sonde a flotteur est appropriée a l'utilisation dans des zones a risque
d'inondation et étanche a I'eau jusqu'a 10 mH,O (1 bar pression).

Suppression des dérangements

Les dérangements ne figurant pas dans les mesures décrites dans ce cha-
pitre doivent étre éliminés uniquement par le fabricant.

Probléme

Cause possible

Action corrective

Affichage vide

Pas de tension secteur

Assurez la tension sec-
teur

Défaut fusible de sec-
teur

Remplacez le fusible de
secteur

La LED rouge s'allume

Alarme

Eliminez la cause
d'alarme

Cable de sonde inter-
rompu

Vérifiez le cable de
sonde

Erreur d'affichage du
niveau

Erreur d'entrée des
données du réservoir

Entrez les données du
réservoir correctes

Autre dérangement

Veuillez contacter
I'AFRISO Service Hot-
line

AFRISO
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Mise hors service et élimination

10 Mise hors service et élimination

Pour éliminer le produit, conformez-vous aux réglements, normes et
consignes de sécurité en vigueur.

Les composants électroniques ne doivent pas étre éliminés avec les ordures
ménageres.

1. Débranchez le produit de la tension d'alimentation.

2. Démontez le produit (voir "Montage", effectuez les opé-
rations en ordre inverse).
B 3 Ciminez le produit.
R Informations sur la carte de circuit imprimé
La pile est fixée en permanence a la carte de circuit imprimé
= el‘ = | et ne peut pas étre retirée.
-

10.1 Informations sur la manipulation des piles

A\
EXPLOSION, INCENDIE OU SUBSTANCES TOXIQUES

Les piles au lithium peuvent étre dangereuses si elles ne sont pas manipulées

correctement.

* Respectez les informations relatives a la manipulation des piles au lithium
dans ce chapitre.

La non-observation de ces instructions entraine la mort ou des blessures
graves.

* Ne soumettez pas les piles a des contraintes mécaniques.
* Ne jetez jamais les piles au feu.

* Respectez les conditions ambiantes spécifiées (voir "Caractéristiques
techniques").

» N'utilisez pas de piles endommagées, déformées ou chaudes.
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11 Retour

Retour

Avant de retourner le produit, il faut que vous preniez contact avec nous (ser-

vice@afriso.de).

12 Garantie

Les informations sur la garantie figurent dans nos "Conditions générales de
vente" sur le site www.afriso.com ou dans votre contrat d'achat.

13 Piéces détachées et accessoires

AVIS

PIECES INADAPTEES

» N'utilisez que des accessoires et des piéces détachées d'origine provenant

du fabricant.

La non-observation de ces instructions peut causer des dommages maté-

riels.
Produit
Désignation de I'article Référence
TankControl 10 52151
TankControl 10 47
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Pieces détachées et accessoires

Piéces détachées et accessoires

Désignation de I'article Référence | Figure

Spnde sgpplém_entaire pour la mesure du| 52152 I

niveau différentiel pour TankControl 10 &

Sonde a immersion pour DIT 52153 B

10/TankControl 10 >PC< ‘QIE—'

Sonde a flotteur (ZS) 16703 >
$
I

Boite de jonction 31824

Kit de presse-étoupe 52125

Unité d'alarme supplémentaire ZAG 01 40633

Gyrophare 61015

Avertisseur sonore KH 1 61011

Gyrophare avec avertisseur sonore 61020

Avertisseur sonore HPW 2 61012

48
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Annexe

14 Annexe

14.1 Déclaration de conformité UE

AFRISO
E—

EU - Konformititserkldrung
EU D ion of Conformity / Dy ion EU de conformité £ C € Formblatt

Declaratién de conformidad CE / Declaragdo de confirmidade CE / FB 27 -03
Deklaragja zgodnosel UE

f Fabricant / f / Nome & o do / Producent:

Erzeugnis: Hydr i ESS0er
Product / Prodwit / Producto / Produto / Produkt:

Typenbezeichnung: n
Type / Type / Tipo / Tipo / Tvp:

Betriebsdaten: AC 230V, IP 54
Tachn. Details / Caracidnistiques / Caractaristicas / Detathes técnicos / Dane techniczne:

Mame und Anschrift des Herstellers: AFRISO-| -l Lindenstrade 20, 74363 Gagli
|
] Wir erklaren in_ aﬂe_ir!iger Valgnlv_mnung. dass das bezeichnete Erzeugnis mit den Vorschriften folgender

We dectare under our sole responsibility that the above mentioned product meels the requirements of the
following European Directives:

Le produit mentionné est UK | P das D Ei
El producto indicado cumple con las p e da las Oy To
Q produto indicado cumpre com as p it das i Dirgtivas Ei
Wymianiony wyzej produk! speinia wy i tepujgcych Dyrektyw E ich:

Elekt he V {2014/30/EU)

Directive G itily £ Direclive il ique / Directiva
electromagniélica / Direliva sobre ibif £ Dyrekly finosci
N 60730-1:2011 | ! Iso EN 60730-1:2018

Niederspannungsrichtlinie {2014/35/EU)
Low Vollage Directive / Directive basse tension / Directiva baja tensitn / Diretiva sobre baixa tenséio /
Dyrekiywa niskonapigciowa

EN §0730-1:2011 (erfillt auch / meets also EN B0730-1:2019)

RoHS-Richtlinie (2011/65/EU)
RoMS Directive / Directive RoHS / Directiva RoHS / Diretiva RoHS / Dyrektywa RoHS

EN IEC £3000:2018

Unterzeichner: Dr. echnik
Signed / Signataire / Firmante / Technical Director / Diretor Técnico / Dyrektor Techniczny
Assinado par / Podpisal:

21 Juli
Datum / Ciato / Focha / Data

Version: 3 Index: 5 AFRISO-EURO-INDEX GmbH D-74362 Glglingen

Seite 1 von 1 —|

‘293000 20004 DAY

AFRISO TankControl 10
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Objasnienia do niniejszej instrukcji eksploataciji

1 Objasnienia do niniejszej instrukcji eksploataciji

Niniejsza instrukcja eksploatacji opisuje hydrostatyczny przyrzad do pomiaru
poziomu napetmienia TankControl 10 z sondg zanurzeniowa (ponizej zwany
takze ,produktem®). Niniejsza instrukcja eksploatacii jest czescig produktu.

¢ Produkt wolno uzytkowac dopiero po catkowitym przeczytaniu i petnym zro-
zumieniu instrukcji eksploatacii.

¢ Nalezy upewnic sie, ze instrukcja eksploatacii jest dostepna w kazdej chwili
podczas prac wykonywanych przy produkcie oraz z jego pomoca.

¢ Nalezy przekazac instrukcje eksploatacji oraz wszystkie dokumenty nale-
zace do produktu wszystkim uzytkownikom produktu.

¢ W razie wystgpienia opinii, ze instrukcja eksploatacji zawiera btedy, sprzecz-
nosci lub niejasnosci, nalezy skontaktowac sie z producentem przed odda-
niem produktu do uzytkowania.

Niniejsza instrukcja eksploataciji jest chroniona prawem autorskim, wobec
czego wolno jg stosowac wytacznie w ramach obowigzujgcego prawa. Zmiany
zastrzezone.

Producent nie przejmuije zadnej odpowiedzialnosci lub gwarancji za uszkodze-
nia lub ich konsekwencje wynikajgce z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji
eksploataciji oraz przepiséw, warunkdw i norm obowiazujgcych w miejscu uzyt-

kowania produktu.
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Informacje na temat bezpieczenstwa

N

Informacje na temat bezpieczenstwa

A
-

Wskazowki ostrzegawcze i klasy zagrozenia

Niniejsza instrukcja eksploatacji zawiera wskazdéwki ostrzegawcze zwracajgce
uwage na potencijalne zagrozenia oraz ryzyka. Poza zaleceniami zawartymi

w niniejszej instrukcji eksploatacji trzeba przestrzegac¢ wszystkich warunkéw,
norm oraz przepiséw bezpieczenstwa obowigzujgcych w migjscu uzytkowania
produktu. Przed zastosowaniem produktu nalezy upewnic sig, ze wszystkie
warunki, normy oraz przepisy bezpieczenstwa sg uzytkownikowi znane i prze-
strzegane.

Wskazdwki ostrzegawcze sg oznakowane w niniejszej instrukciji eksploataciji za
pomoca symboli ostrzegawczych oraz haset ostrzegawczych. Wskazdwki
ostrzegawcze sg podzielone na rézne klasy zagrozenia w zaleznosci od stopnia
ciezkosci sytuacji zagrozenia.

NIEBEZPIECZENSTWO zwraca uwage na bezposrednio wystepujaca niebez-
pieczng sytuacje, ktdra w przypadku nieprzestrzegania spowoduje niechybnie
ciezki lub Smiertelny wypadek.

WSKAZOWKA zwraca uwage na ewentualnie niebezpieczng sytuacie, ktora
w przypadku nieprzestrzegania moze spowodowac powstanie szkod material-
nych.

W ninigjszej instrukcji eksploatacji stosowane sg dodatkowo nastepujace sym-
bole:

To jest ogdiny symbol ostrzegawczy. Wskazuje on na wyste-
powanie niebezpieczenstwa obrazen oraz szkéd material-
nych. Nalezy przestrzegac¢ wszystkich wskazdwek opisanych
W powigzaniu z tym symbolem ostrzegawczym w celu unik-
niecia wypadkdw ze skutkiem $miertelnym, obrazen oraz
szkdd materialnych.

Ten symbol ostrzega przed niebezpiecznym napieciem elek-
trycznym. O ile symbol ten pojawia sie we wskazdwce ostrze-
gawczej, zachodzi niebezpieczenstwo porazenia pradem
elektrycznym.
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2.2

Informacje na temat bezpieczenstwa

Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Ten produkt przeznaczony jest wytgcznie do pomiaru poziomu napetienia
nastepujgcych czynnikdow:

e szarej wody zgodnie z normg EN 12056-1,

e oOleju opatowego EL wedtug normy DIN 51603-1 oraz normy DIN
SPEC 51603-6 zawierajgcego 5 - 100 % estréw metylowych kwasdw ttusz-
czowych (FAME) zgodnie z normg EN 14214,

¢ oleju napedowego wedtug normy EN 590 zawierajgcego do 7 % estrow
metylowych kwasdw ttuszczowych (FAME) zgodnie z norma EN 14214,

¢ biodiesla zawierajgcego maksymalnie 100 % estréw metylowych kwaséw
ttuszczowych (FAME) zgodnie z norma EN 14214,

e paliw parafinowanych (przyktadowo HVO/GTL wedtug normy DIN/TS
51603-8) o udziale od 0 - 100 %

Inny rodzaj zastosowania nie jest zgodny z przeznaczeniem i powoduje
powstawanie zagrozen.

Przed zastosowaniem produktu nalezy upewnic sie, ze produkt nadaje sie do
przewidzianego przez uzytkownika rodzaju zastosowania. W tym celu trzeba
uwzgledni¢ co najmniej nastepujace wymogi:

e wszystkie warunki, normy oraz przepisy bezpieczenstwa obowigzujgce
w migjscu uzytkowania produktu,

e wszystkie warunki i dane przewidziane w specyfikacji produktu,
e warunki przewidziane dla planowanego przez uzytkownika zastosowania

Ponadto nalezy przeprowadzi¢ wedtug uznanej procedury ocene ryzyka

w odniesieniu do konkretnego zastosowania przewidzianego przez uzytkow-
nika oraz podjg¢ wszelkie odpowiednie dziatania na rzecz bezpieczenstwa
zgodnie z wynikiem procedury oceny ryzyka. Nalezy tez przy tym uwzglednic
mozliwe konsekwencije wynikajgce z zabudowy lub integracji produktu w sys-
temie lub instalacji.

Podczas uzytkowania produktu wszystkie prace nalezy przeprowadzac
wytgcznie w warunkach wyszczegdlnionych w instrukcji eksploataciji oraz na
tabliczce znamionowej, w ramach danych technicznych zawartych w specyfi-
kacji oraz w zgodzie ze wszystkimi warunkami, normami i przepisami bezpie-
czenstwa obowigzujgcymi w miejscu uzytkowania produktu.

TankControl 10 AFRISO



2.3

2.4

2.5

2.6

Informacje na temat bezpieczenstwa

Przewidywalne btedne stosowanie

Produktu nie wolno stosowac w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach
i do nastepujgcych celow:

e w otoczeniu zagrozonym wybuchem;
- W razie eksploatacji w strefach zagrozonych wybuchem iskrzenie moze
doprowadzi¢ do wyfukniecia, pozaru lub eksplozji,

e stosowanie jako urzgdzenie zabezpieczajgce
- Produkt nie zastepuje funkcji czujnika wartosci granicznych.

e Jako zabezpieczenia przed przepetnieniem

Kwalifikacje personelu

Czynnosci montazu, uruchamiania, konserwaciji i wytaczania z eksploatacii
moga wykonywac wytacznie wykwalifikowani pracownicy, ktérzy zapoznali sie
Z niniejszg instrukcjg eksploatacii oraz ze wszystkimi dokumentami nalezgcymi
do produktu i zrozumieli ich tresc.

Ze wzgledu na swoje wyksztatcenie zawodowe, wiedze i doswiadczenia pra-
cownicy wykwalifikowani musza by¢ w stanie przewidziec i rozpozna¢ mozliwe
zagrozenia, ktére moga powstawac z tytutu uzytkowania produktu.

Pracownikom wykwalifikowanym musza by¢ znane wszystkie obowigzujgce
warunki, normy i przepisy bezpieczenstwa, ktérych nalezy przestrzegac¢ pod-
czas czynnosci wykonywanych przy produkcie oraz z jego pomoca.

Srodki ochrony indywidualnej

Nalezy zawsze stosowac wymagane osobiste wyposazenie ochronne. Pod-
czas czynnosci wykonywanych przy produkcie oraz z jego pomoca nalezy
takze uwzgledni¢, ze w migjscu uzytkowania moga wystepowac zagrozenia,
ktérych zrédtem nie jest bezposrednio sam produkt.

Modyfikacje produktu

Przy produkcie oraz z jego pomoca nalezy wykonywac wytgcznie takie czynno-
sci, ktore sg opisane w niniejszej instrukcji eksploatacji. Nie wolno wprowadzadé
zmian, ktdre nie sg opisane w ninigjszej instrukcji eksploatacii.

AFRISO TankControl 10 5



Transport i sktadowanie

3 Transport i skladowanie

Niewtasciwy transport i skladowanie moga spowodowac uszkodzenie pro-
duktu.

NIEWLASCIWA OBSLUGA

e Nalezy upewnic sie, ze podczas transportu i skladowania produktu dotrzymy-
wane sa warunki otoczenia wyszczegodlnione w specyfikacii.

e Do celéw transportowych nalezy wykorzystywac oryginalne opakowanie.
e Produkt nalezy przechowywac wytacznie w suchym i czystym otoczeniu.

e Nalezy upewnic sie, ze podczas transportu i skladowania produkt jest chro-
niony przed uderzeniami.

Nieprzestrzeganie niniejszych zalecern moze doprowadzi¢ do powstania
szkod materialnych.
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Opis produktu

4 Opis produktu
Produkt sktada sie z analizatora oraz sondy zanurzeniowej z czujnikiem cisnie-
nia.

4.1 Przeglad analizatora

Analizator zawiera w wykonanej z tworzywa sztucznego i odpornej na uderze-
nia obudowie wskazniki i elementy obstugi oraz wszystkie uktady elektroniczne
stuzgce do celdw analizy.

A. wyswietlacz

TankControl B. przycisk strzatki

w gore
C. Przycisk menu

D. Przycisk odstawienia
- wyfgczony alarm
akustyczny

E. czerwona dioda LED
- Alarm optyczny

F. przycisk strzatki w doét

llustracja 1: Analizator
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Opis produktu

Piktogramy
Symbol Znaczenie/funkcja
Przycisk menu
@ Nalezy nacisngc ten przycisk, aby przejs¢ do gtdwnego
menu lub potwierdzi¢ swoj wybodr (zapisa¢ w pamieci).
Przycisk odstawienia
% Nalezy nacisng¢ ten przycisk, aby odstawi¢/wytaczy¢
alarm dzwiekowy lub przej$¢ do menu odstawienia
alarmu.
Alarm optyczny
W razie sytuacji alarmowej czerwona dioda LED sygna-
lizuje zaktdcenie/alarm.
— przycisk strzatki w goére
L A 1 Ten przycisk stuzy do przewijania w goére / w prawo.
przycisk strzatki w dét
@ Ten przycisk stuzy do przewijania w dét / w lewo.
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Opis produktu

4.2 Wymiary

llustracja 2: Wymiary w mm

65
60

AFRISO
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Opis produktu

4.3 Przeglad sondy zanurzeniowej

A. przewdd sondy z wezem odpowie-
trzajgcym

B. czujnik cisnienia
C. gwiazda
D. element dystansowy

llustracja 3: Sonda zanurzeniowa

4.4 Przeglad sondy ptywakowej (opcjonalnie)

E— Q A. dwuzylowy przewdd sondy
B. korpus wkrecany z gwintem G1
—e C. ciezarek mosiezny
D. przetgcznik ptywakowy

llustracja 4: Sonda ptywakowa

10 TankControl 10 AFRISO



Opis produktu

4.5 Zakres dostawy

i

C. opcjonalnie: sonda ptywakowa
(£9)

D. zestaw srubunkéw
GleaxGli,G2axGllai

A. Analizator
B. Sonda zanurzeniowa

E. zestaw montazowy do kotnierza
upustowego na baterii zbiornikow

F. wilgocioodporna puszka rozgatez-
nikowa z materiatem do mocowa-
nia

torebka z osprzetem (bez ilustracij)
zawierajaca sruby oraz kotki do moco-
wania na scianie

AFRISO
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Opis produktu

4.6 Przykitad(y) zastosowania

llustracja 5: Pomiar poziomu napetnienia za pomocg sondy zanurzeniowej

llustracja 6: Pomiar poziomu napetnienia z rejestracjg roznicy w baterii zbiornikdw
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4.7

4.8

Opis produktu

Dziatanie

Sonda zanurzeniowa wykonuje pomiar cisnienia hydrostatycznego panujgcego
na dnie zbiornika i przeksztatca cisnienie hydrostatyczne na sygnat napieciowy.
Sygnat napieciowy jest przekazywany do analizatora.

Analizator wylicza pojemnos¢ zbiornika i wskazuje te pojemnos¢ na wyswietla-
czu w litrach, m3, % lub wysokos$¢ napetmienia w mm.

Na podstawie okreslenia zuzycia mozna przeprowadzi¢ obliczenie zasiegu.

Po osiggnieciu punktu wigczenia alarmu (przyktadowo minimalnego lub maksy-
malnego poziomu napetnienia) czerwona dioda LED Swieci sie Swiattem cig-
glym i rozlega sie alarm akustyczny.

W potgczeniu z dodatkowg sondg zanurzeniowg (ZT) mozna wykrywac réznice
poziomow napetnienia w dwadch zbiornikach (na przyktad w baterii zbiornikdw).

Opcjonalng sonde ptywakowsg (ZS) mozna stosowac do sygnalizacji podpie-
trzania (cofki) (przyktadowo w systemach zbierania wody deszczows).

Bezpotencjatowy zestyk przetaczny

Bezpotencjatowe zestyki przetaczne zataczajg alarm dla urzgdzen dodatko-
wych (przyktadowo syreny, lampy sygnalizacyjno-ostrzegawczej).

Dopuszczenia, certyfikaty, deklaracje
Produkt jest zgodny z:

e dyrektywa unijng dotyczacg kompatybilnosci elektromagnetyczne;
(2014/30/UE),

e dyrektywg unijng dotyczacy sprzetu elektrycznego przewidzianego do sto-
sowania w okreslonych granicach napiecia (2014/35/UE),

e dyrektywa unijng dotyczaca ograniczenia stosowania niektérych niebez-

piecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym
(2011/65/UE) (dyrektywa RoHS)

AFRISO TankControl 10 13



Opis produktu

4.9 Dane techniczne

4.9.1 Analizator

Parametr

| Wartos¢é

Dane ogdlne

wymiary korpusu
(szerokosc¢ x wysokose x gtebokose)

100 x 188 x 65 mm

waga

0,5 kg

dtugos¢ przewodu sondy

15 m

materiat

tworzywo sztuczne ABS (kopolimer
akrylonitrylo-butadieno-styrenowy)

stopien zanieczyszczenia

2

Warunki otoczenia

temperatura otoczenia podczas pracy |0 ... 45 °C

temperatura otoczenia podczas maga- | -5 ... 80 °C
zynowania

temperatura medium -5..70°C

Dane elektryczne

napiecie zasilania

AC 230 V +£10 %, 50/60 Hz

moc nominalna

5 VA

bateria wewnetrzna (zintegrowana)

bateria litowa 3,6 V,
typ LS 14500, Li-metal

klasa ochronnosci (EN 60730-1)

stopien ochrony (EN 60529)

IP 54

znamionowe napiecie udarowe

2500V

Dodatkowe przylacza

styki przekaznikowe

2 bezpotencjatowe zestyki prze-
taczne

moc zatgczalna i wytgczalna wyjscia
przekaznikowego

maksymalnie 230 V, 2 A

bezpiecznik przekaznikowy

T2A

14 TankControl 10
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Opis produktu

4.9.2 Sonda zanurzeniowa

Parametr | Wartosé

Dane ogdlne

wymiary (@ x dtugosd) 24 x 83,5 mm
waga 0,27 kg

korpus stal szlachetna 304

membrana rozdzielajgca

stal szlachetna 316 L

uszczelnienia

mieszanka kauczuku fluorowego FKM

(Viton)

element dystansowy

polioksymetylen (POM), polietylen (PE

dtugos¢ przewodu sondy 6m
zakres cisnienia 0 ... 400 mbar
doktadnos¢ pomiaru* <+05%

btad temperaturowy

<+0,3% FSO, 10K
w zakresie kompensowanym

0..70°C
Warunki otoczenia
temperatura medium -5...70°C
temperatura otoczenia podczas -5...70°C
magazynowania
Bezpieczenstwo elektryczne
stopien ochrony (EN 60529) | IP 68

*doktadnos¢ catkowita systemu: = 1,5 % FSO, IEC 60770, w odniesieniu do wskazania wysokosci napetnienia

w mm.

AFRISO
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Opis produktu

4.9.3 Sonda ptywakowa

Parametr | Wartos¢é

Dane ogdlne

wymiary (@ x dtugoscd) 24 x 85 mm

waga 0,35 kg

przewdd przytagczeniowy Olflex 2 x 0,5 mm?2

dtugos¢ przewodu sondy 5 ... 50 m (w wersji ekranowanej)
materiat korpusu sondy polipropylen

korpus mosiadz

Warunki otoczenia

temperatura otoczenia podczas pracy |-5...50 °C

temperatura otoczenia podczas maga- | -5 ... 55 °C
zynowania

Bezpieczenstwo elektryczne
stopien ochrony (EN 60529) IP 68
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5

Montaz

Montaz

NIESPRAWNY PRODUKT
Nalezy upewni¢ sie, ze przezroczysta elastyczna rurka czujnika cignienia nie
jest zatkana lub zagieta.

Nieprzestrzeganie niniejszych zalecern moze doprowadzi¢ do powstania
szkéd materialnych.

5.1

Montaz analizatora
= Miejsce montazu nalezy wybrac tak, zeby akustyczny sygnat ostrzegawczy

mozna byto ustysze¢ w kazdej chwili takze podczas hatasu wystepujgcego
w otoczeniu. W razie braku mozliwosci zabezpieczenia styszalnosci alarmu
trzeba zainstalowa¢ dodatkowe urzadzenie alarmowe w stosownym miegj-
Scu.

Nalezy upewnic sig, ze analizator bedzie zamontowany na wysokosci oczu
na pfaskiej, stabilnej i suchej scianie.

Nalezy upewni¢ sie, ze analizator jest dostepny i widoczny o kazdej porze.

Nalezy upewniC sig, ze analizator jest zabezpieczony przed zalaniem oraz
dziataniem wody rozpryskowe;.

Nalezy upewni¢ sie, ze analizator jest zabezpieczony przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych.

Nalezy upewniC sig, ze wilgocioodporna puszka odgateznikowa jest
zamknieta wodoszczelnie.

Nalezy upewni¢ sie, ze wilgocioodporna puszka odgateznikowa nie jest
zamknieta hermetycznie.

AFRISO TankControl 10 17



Montaz

)

<

1. Otworzy¢ analizator.

2. Zamontowac korpus na
Scianie (zastosowac
wariant A lub B). Korpus
wykorzystac jako szablon
do wykonania otwordw.

Wariant A

1. Zamocowac srube w Scia-
nie.

2. Zawiesi¢ analizator.

w

Przymocowac analizator
do Sciany srubg przy
wykorzystaniu dolnej
wypustki.

18
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Montaz

B Wariant B

; P 1. Przewiercié¢ dwa otwory
G- montazowe @ 5 mm
w dolnej czesci.

2. Przymocowac analizator
do sciany przy pomocy
dotgczonych srub.

3. Zamocowac wilgocioodporng puszke rozgateznikowa na scianie.

4. Przewdd analizatora wprowadzi¢ do wilgocioodpornej puszki rozgatezniko-
wej.

5. Zamontowac sonde zanurzeniowg (patrz "Montaz sondy zanurzeniowej").

6. Doprowadzi¢ przewdd sondy zanurzeniowej do wilgocioodpornej puszki
rozgateznikowej.

7. Przewody potgczy¢ przy uzyciu listwy zaciskowe;.

AFRISO TankControl 10 19



Montaz

przewdd analizatora
—Q szary (Vco)

. brazowy (AGND)
niebieski (sygnat)

czarny (ekran)

listwa zaciskowa
. biaty (UB+)

. brazowy (UB-)
zielony (S+)

zielono/zotty (ekran)

X T IOIMTMmMUOmP

przewdd sondy zanurzeniowej

llustracja 7: Podigczenie listy zaciskowej

8. Zamkng¢ wilgocioodporng puszke odgateznikowa.
9. Podtgczy¢ napiecie zasilania do analizatora (patrz "Przytgcze elektryczne").
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Montaz

5.2 Montaz sondy zanurzeniowej

NIEPRAWIDLOWE WYNIKI POMIARU
¢ Nalezy upewnic sie, ze sonda zanurzeniowa nie jest zanurzona w warstwie
osadowej odktadajgcej sie na dnie.

Nieprzestrzeganie niniejszych zalecen moze doprowadzi¢ do powstania
szkéd materialnych.

A. element dystansowy
B. gwiazda
C. czujnik cisnienia

llustracja 8: Montaz sondy zanurzeniowej

1. Gwiazde nasadzi¢ na czujnik cisnienia.
- Nalezy upewni¢ sie, ze ramiona na gwiezdzie pasujag.

2. Przykreci¢ element dystansowy do gwiazdy z czujnikiem cisnienia.
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Montaz

3. Wybrac odpowiedni gwintowany adapter przytgczeniowy do podtaczenia
zbiornika (zestaw srubunkdw).

A) Srubunek do zamocowania przewodu pomiaro-
wego
B) przytacze gwintowane (G2 i G1)

¢) gwintowany adapter przytaczeniowy (G1 na
G112)

D) gwintowany adapter przylgczeniowy (G172 na
G2)

E) podstawa

llustracja 9: Zestaw Srubunkow do przewodu

4. Nasung¢ gwintowany adapter przytgczeniowy na przewdd.
- Przestrzega¢ prawidtowego kierunku ustawienia gwintowanego adaptera
przytaczeniowego.

5. Wykonac ustawienie punktu zerowego (patrz "Ustawianie punktu zerowego
sondy zanurzeniowej").

6. Wsuna¢ sonde zanurzeniowg od goéry do zbiornika.

7. Sonde zanurzeniowa opusci¢ az na dno zbiornika.

8. Dtugosé przewodu sondy ustawi¢ w Srubunku w taki sposob, aby element
dystansowy dosiegnat dna zbiornika.
- Sonda zanurzeniowa nie wykrywa tej ilosci cieczy, ktdra znajduje sie poni-
zej sondy.

9. Gwintowany adapter przytaczeniowy dociggnac¢ tak mocno, zeby przewodu
sondy nie mozna juz byto przesungc

10.Ustali¢ rzeczywisty poziom napemienia (patrz "Wyswietlanie poziomu napet-
nienia").

22
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Montaz

5.3 Zamontowacé dodatkowa sonde zanurzeniowa (opcjonalnie)

Zamontowac pierwszg sonda zanurzeniowg w pierwszym zbiorniku i drugg
sonde zanurzeniowe w ostatnim zbiorniku. Podtgczy¢ drugg sonde zanurze-
niowa do instalacji elektrycznej (patrz "Podtgczenie dodatkowej sondy zanurze-
niowej (opcjonalnie)").

5.4 Montaz sondy ptywakowej (opcjonaine)

Montaz sondy ptywakowej odbywa sie w pozyciji wiszgcej. Wysokos¢ zamoco-
wania przetgcznika ptywakowego sondy ptywakowej odpowiada wymaganemu
punktowi wtgczenia alarmu.

1. Spusci¢ do zbiornika sonde ptywakowg zawieszong na przewodzie.

2. Zamocowac przewod sondy ptywakowej przy pomocy zataczonego kor-
pusu wkrecanego G1 na wysokosci wymaganego punktu wigczenia alarmu.
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Montaz

5.5 Przytacze elekiryczne

PORAZENIE PRADEM ELEKTRYCZNYM

e Nalezy upewnic sie, ze rodzaj instalacji elektrycznej nie zmniejsza zakresu
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym (klasa ochronnosci, izolacja
ochronna).

e Nalezy upewnic sig, ze podigczenie produktu wykonane zostanie przy pomocy
trwale utozonego przewodu (przyktadowo NYM-J 2x1,5 mm3).

Nieprzestrzeganie niniejszych zalecen prowadzi do smierci lub powaz-
nych obrazen.

PORAZENIE PRADEM ELEKTRYCZNYM PRZEZ ELEMENTY ZNAJDU-

JACE SIE POD NAPIECIEM

e Przed rozpoczeciem prac odtgczy¢ napiecie sieciowe i zabezpieczy¢ urzgdze-
nie przed ponownym witgczeniem napiecia.

e Nalezy upewnic sig, ze przedmioty lub media przewodzgce energie elektryczng
nie stanowig zagrozenia.

Nieprzestrzeganie niniejszych zalecen prowadzi do $mierci lub powaz-
nych obrazen.

WYLADOWANIA ELEKTROSTATYCZNE

¢ Przed dotknigciem elektronicznych elementéw uktadu zawsze konieczne jest
wczesnigjsze uziemienie 0soby wykonujacej obstuge.

Nieprzestrzeganie niniejszych zalecern moze doprowadzi¢ do powstania
szkéd materialnych.
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Relais B Netz

L;l,\| ®IQ)

B-NO
B-NC

sonda 1

sonda 2 lub sonda ptywakowa
. napiecie zasilania

OO0 w >

zyta zerowa
E. zacisk L1
llustracja 10: Schemat potgczen elektrycznych

NO | przekaznik - normalnie brak potgczenia z zaciskiem A na przytg-
otwarty (Normally Open) czu przekaznika A lub

brak potgczenia z zaciskiem B na przytg-
czu przekaznika B.

NC | przekaznik - normalnie pofgczenie z zaciskiem A na przytgczu
zamkniety (Normally Clo- | przekaznika A lub
sed) potgczenie z zaciskiem B na przytaczu

przekaznika B.

AFRISO TankControl 10 25



Montaz

5.5.1 Zasilanie elektryczne analizatora
- Nalezy upewnic sig, ze przewdd prowadzgcy do analizatora jest zabezpie-
czony osobnym bezpiecznikiem o wartosci maksymalnej 10 A.

1. Przewdd sieciowy wsungc¢ do analizatora przez prawy srubunek.
2. Zyte fazowa podtgczyé do zacisku L1 (F).

3. Podtaczy¢ zyte zerowg (E).

4. Nasmarowac uszczelke
zatgczonym smarem.

5. Zamkng¢ analizator.

- Nalezy upewnic¢ sie, ze
dolna i goérna czesc obu-
dowy sg prawidtowo
zamontowane.

llustracja 11: Zamykanie analizatora

6. Podtgczy¢ zasilanie elektryczne wykonane w ramach zakresu prac wyko-
nywanych przez uzytkownika.
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5.5.2

5.5.3

Montaz

Podtaczenie dodatkowej sondy zanurzeniowej (opcjonalnie)
1. Przewdd sondy wsung¢ do analizatora przez srodkowy Srubunek.

2. Podtgczy¢ przewdd sondy do ,czujnika2” (,Sensor2“) w nastepujacy
sposob:
- zOtty/zielony do zacisku ,ekran” (,Schirm®),
- zielony do zacisku ,sygnat” (,Signal”),
- brazowy do zacisku ,AGND”,
- bialy do zacisku ,Vcc”

3. Wykonac¢ aktywacije dodatkowej sondy w oprogramowaniu analizatora
(patrz "Ustawianie hasta").

Podtaczenie sondy ptywakowej (opcjonalne)
1. Przewdd sondy wsunag¢ do analizatora przez srodkowy Srubunek.

2. Podtgczy¢ przewdd sondy do ,,czujnika2” (,Sensor2“) w nastepujgcy
sposob:
- zacisk ,sygnat” (,Signal®)
- zacisk ,AGND”

3. Wykonac¢ aktywacije sondy w oprogramowaniu analizatora (patrz "Usta-
wianie hasta").
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Uruchamianie

6 Uruchamianie

= Nalezy upewni¢ sig, ze produkt zostat prawidtowo zamontowany i podtg-
czony do zasilania elektrycznego.

6.1 Uruchamianie produktu

Q A. wskaznik stanu:
e - alarm maksimum
| i - czujnik?
_ 21.02.07 _ alarm minimum
- rdznica Alarm

- alarm prog

2624 <
- DD/MM/rok
01 mm

C. wartos¢ pomiarowa

Fullhdéhe
i I I D. jednostka
G G Q E. numer sondy:
- 01
-02

F. wielkos¢ pomiarowa:
- wysokos$¢ napetnienia
- poziom napetnienia

G. zestyk przetaczny
H. Alarm

21.02.07

Grenzwert 02 Binar

28 TankControl 10 AFRISO



Uruchamianie

6.2 Ustawianie wersji jezykowej

Fallhche

21.02.07

2624

HAUPTMENT

Statistik
Zelt/Datum
Alarme
Tankdaten
. Englisch -
<Zurtck>

MAIN MENU

Statistics
Time/Date
Alarms
Tank Data
German
—= <Back> -

Level

21.02.07

2624

AFRISO

TankControl 10
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Uruchamianie

6.3 Ustawianie hasta

6.3.1

PASSWORT

000000
Speichern

. <Zurtck> -

C

PASSWORT
— 000000 -~
Speichern
<Zurick>
Q
i o5 i
o)) L]
S 8 va
g s
oy
g A PASSWORT
2 I
a = i
© N 100000
% 9 Speichern
D
e X <Zurtick>
8 L
= =
= =7
PASSWORT
186900
—= Speichern -
<Zurick>
Hasta

aktywacja ustawien:

dodatkowa sonda zanurzeniowa (ZT):
dodatkowe sondy ptywakowe (ZS):
deaktywacja dodatkowej sondy:

zresetowanie urzadzenia na wartosci
fabryczne:

mozliwe hasta patrz rozdziat

"Hasta".

186900
726452
234585
426458
1563462
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Uruchamianie

6.4 Ustawianie daty i godziny

21.02.07

- 2624

=7/
VA

HAUPTMENT

Statistik
- Zeit/Datum i
Al arme
Tankdaten
Deutsch
<Zurtick>

=7
VA

ZEIT/DATUM

— Uhrzeit stellen ==
11:50
Datum stellen
21.02.07

<Zurtick>

b=
VA

UHRZEIT

i 12:05 -
Speichern

<Zurick>

=
VA

U?RZEIT

1
02:05

Speichern

<zZuriick>

-

Weitere Ziffern &ndern

o

UHRZEIT

09:45
— Speichern -

<Zurlck>

I

UHRZEIT
Wert gespeichert
09:45

—= Speichern -

<Zuriick>

VA

UHRZEIT

09:45
Speichern

e <Zurick> -

3x

v

21.02.07

2624

Fillhdhe

AFRISO

TankControl 10

31



Uruchamianie

6.5 Ustawianie parametréow zbiornika

Ustawienie parametrow zbiornika nie jest potrzebne, gdy stosowana jest sonda
ptywakowa.

6.5.1  Wybor rodzaju zbiornika
Istnigje mozliwos¢ wyboru zbiornikdw o nastepujgcych ksztattach:

bateria zbiornikdw z tworzywa sztucznego
zbiornik podtuzny

zbiornik rurowy

zbiornik sferyczny

zbiornik poziomy cylindryczny

zbiornik z tworzywa sztucznego z wgtebieniem
zbiornik pdtkulisty

21.02.07
Mehrfach E

Fiallhoéhe

01 mm
TANKDATEN 01
E - Oovaler Tank =<—

Tankvolumen

Tankhohe
vA Aktuelle Fiillhohe
<zurtick>
HAUPTMENTY
Statistik
Zeit/Datum
Alarme
e Tankdaten -
Deup;ch TANKDATEN 01
<Burilel> Ovaler Tank
Tankvolumen
Tankhohe
@ Aktuelle Fiillhohe
. <Zurick> -
YA ox (5|
TANKDATEN 01
—= Linearer Tank == 21.02.07
Tankvolumen
Tankhthe
Aktuelle Fiillhshe 2624
<Zuritick>
Fillhdhe 01 mm
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6.5.2

Weitere Ziffern &ndern

Uruchamianie

21.02.07

2624

Fillhohe

yE

v

HAUPTMENU

Statistik
Zelit/Datum
Alarme

Ustawianie pojemnosci zbiornika, wysokosci zbiornika i
wysokosci napetnienia

-

TANKDATEN 01

Linearer Tank
Tankvolumen
Tankh&he
—= Aktuelle Fullhohe =<—

<Zurilick>

AKTUELLE FULLHOHE

002000 mm

—= Speichern -

A
5
=
3]
=
2]
=
W

si

AKTUELLE FULLHOHE

Wert gespeichert
00 0 mm

— Speichern -

AKTUELLE FULLHOHE

— 001000 mm -~

Speichern

VA

A
5
=
3]
=
2]
=
W

M
S
=
[
=1
8]
5
%

AKTUELLE FULLHOHE

{5} [
Ad o
= @ 3%
F P o
3 o o
Q 5 oo
g 8 s
V.5 5

AKTUELLE FULLHOHE
|

1
002000 mm

. .
3x

21.02.07

Fullhohe 01 mm

AFRISO
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Uruchamianie

6.5.3 Ustawianie wysokosci napetnienia sondy zanurzeniowej 2
1. Wywota¢ menu ,parametry zbiornika 02” (,Tankdaten 02°).

/

p—

2. Nalezy postepowac dalej zgodnie z opisem z rozdziatu "Ustawianie
pojemnosci zbiornika, wysokosci zbiornika i wysokosci napetnienia” .
6.6 Ustawianie punktu zerowego sondy zanurzeniowej
= Nalezy upewnic sig, ze sonda zanurzeniowa znajduje sie na powietrzu.
= Nalezy upewnic¢ sig, ze sonda zanurzeniowa jest potgczona z analizatorem.
= Nalezy upewnic sig, ze napiecie sieciowe jest podtgczone i wigczone.
1.

Wartos¢ ,aktualna wysokos¢ napetienia” (,Aktuelle Flllhdéhe®) ustawic¢ na
,000000 mm?2“ (patrz "Ustawianie pojemnosci zbiornika, wysokosci zbior-
nika i wysokosci napetnienia”).

2. Punkt zerowy sondy zanurzeniowej jest zapisany w pamieci.
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Uruchamianie

PL

Ustawianie brzeczyka i zestyku przetacznego sondy zanurze-
niowej 1

6.7 Ustawianie alarmu
6.7.1

21.02.07

2624

Fillhohe
=7 [;j
MAX IMUM-ALARM
HAUPTMENT
] ] Summer [v]
St etk = Relais 1 [ ] -~
Zelt/Datum Relais 2 [ ]
—= Alarme -
Tankdaten
DS Elh <Zurilck>
<Zurick>
MAXIMUM-ALARM
i::!!:! Summer [V]
—== Relais 1 [V] -
Alarme 01 Relais 2 [ |
= . _ .
MEXl%S% glarm <zurilck>
Minimum-21arm
010 %
Sensor-Defekt vA
<zuriick>
MAX IMUM-ALARM
I:::::I Summer [v]
Relais 1 [v]
MAX TMUM-ALARM Relais 2 [ |
Summer [v] o
Relais 1 [ ] —= <zZurick> -
Relais 2 [ ]
N
— <Zuriick:> -
21.02.07
Fullhéhe 01 mmn
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6.7.2

Uruchamianie
Ustawianie brzeczyka i zestyku przetacznego sondy zanurze-
niowej 2
1. Wywota¢ menu ,alarmy 02” (,Alarme 02).

/

p—

2. Nalezy postepowac dalej zgodnie z opisem z rozdziatu "Ustawianie brze-
czyka i zestyku przetgcznego sondy zanurzeniowej 1" .
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Uruchamianie

6.7.3 Ustawianie brzeczyka i zestyku przetgcznego sondy ptywako-
wej

21.02.07

Grenzwert 02 Binar

=
va v

ﬂ=

SCHWIMMER-ALARM

HAUPTMENT

. : Summer [v]
Statistik —= Relais 1 [ ] ==
Zeit/Datum Relais 2 [ ]

— Alarme -

Tankdaten
Deutsch
<Zurick>

A
B
=
=
="
Q
jh
W

SCHWIMMER-ALARM
i::!!:! Summer [v]
—== Relais 1 [V] -
Alarme 02 Relals 2 [

—= Schwimmer-Alarm == .
Geschlossen <Zuridck>

VA

B

<Zurick>
SCHWIMMER-ALARM
E sSummer [v]
Relais 1 [V
SCHWIMMER -ALARM Relais 2 [ 1]
Summer v -
Relais 1 E % —= <zZurick> -
Relais 2 [ ]
— <Zuriick> -
21.02.07

e

Grenzwert 02 Binar
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Uruchamianie

6.7.4 Ustawianie punktu wiaczenia alarmu sondy ptywakowej
21.02.07
Grenzwert 02 Binar
m Alarme 02
HAUPTMENT Schwimmer-Alarm
: : —== Gedffnet -
Statistik
Zelt/Datum
—= Alarme -
Tankdaten <zZurilck>
Deutsch
<zZuriick> -
E Alarme 02
Schwimmer-Alarm
Gebffnet
Alarme 02
Schwimmer-Alarm - el =
—= Geschlossen ——~—
x [y
<zZuriick>
21.02.07
Grenzwert 02 Binar
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Uruchamianie

6.7.5 Ustawianie punktu wiaczenia alarmu sondy zanurzeniowej 1

Fallhohe

21.02.07

2624

=]

HAUPTMENU

Statistik
Zeit/Datum
Alarme =
Tankdaten
Deutsch
<Zurick>

—=

Alarme 01
Maximum-Alarm
090 @

Minimum-Alarm
010 %

Sensor-Defekt
<Zuriick>

MAXIMUM-ALARM

— Speichern -

=

MAXTMUM-ATARM

090 @ _
Speichern

<Zuriick>

MAXTMUM-ALARM

Wert gespeichert
080 %

—= Speichern -

<zurtick>

V=|

>

MAXTIMUM-ALARM

1
080 ©
Speichern

<Zuriick>

MAXIMUM-ALARM

Weitere Ziffern andern

080 %
Speichern
. <Zuriick> -
3X
21.02.07
Fallhohe 01 mm
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6.7.6

Uruchamianie

Ustawianie punktu wiaczenia alarmu ré6znicowego

Dane procentowe poziomu alarmowego odnoszg sie do tolerowanej réznicy
obu wysokosci napemienia.
- W razie przekroczenia réznicy zostaje wywotany alarm

1. Wywota¢ menu ,alarmy 02” ,Alarme 02“

/

p—

2. Nalezy postepowac dalej zgodnie z opisem z rozdziatu "Ustawianie
punktu wtgczenia alarmu sondy ptywakowej" .
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Eksploatacja

7 Eksploatacja
Podswietlenie ekranu wytacza sie 5 minut po ostatnim nacisnieciu przycisku.

7.1  Wyswietlanie poziomu napetnienia

711 Z sonda zanurzeniowa

26244~ 2623 A~ 262 A~ 66
—— T e
LA |

7.1.2 Z dwiema sondami zanurzeniowymi

2624~ A4 - 2623~ 4 - 262 A~ 66— A~ 2624
{ L o | | o | W
A
7.1.3 Z sonda ptywakowa
: n.oere ) i a7 0207 n.e2.07 i 0287
| 2624 A~ 2623 A~ 262 A~  G6—A- |
{ L oo | | . | W
.4
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Eksploatacja

7.2 Alarm
W przypadku alarmu przefgcza sie bezpotencjatowy zestyk przetaczny.

2624*@* Iﬂ? ©o ]
®
Fallhoéhe 01 mm

dioda

przekaznik zwiera

komunikat alar- alarm akustyczny ;
LED AT sie
mowy na ekra- - (jesli jest usta- ST
; Swieci ; (jesli jest usta-
nie ) wiony) ;
sie wiony)

1. Wcisna¢ przycisk odstawienia w celu wytaczenia alarmu akustycznego.
- Otwiera sie menu odstawienia alarmu.

QUITTIEREN

Relais 1 [ 1]
Relais 2 [ 1]

—= <Zuruck> -

2. Odstawi¢ przekaznik

[1] Przekaznik nie jest w pozycji zwartej i nie musi zosta¢ odsta-

wiony.
[X] Przekaznik jest w pozycji zwartej i moze zosta¢ odstawiony.

V] Przekaznik jest odstawiony.
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Eksploatacja

7.3 Statystyki
Funkcja statystyczna pozwala na wyswietlenie zuzycia i poziomu napetnienia

w formie danych historycznych lub prognozy.

- Statystyka jest od$wiezana zawsze na poczatku miesiaca.

21.02.07

2624

A=

vA

HAUPTMENU

= tatistik -
Zeithatum

Tantdaten
Deutach
<Zurtick>

VA

1

== Verbr.-Historie ==

STATISTIE

Fll.-Historie
Verbr.-FPrognose
Fill.-Proghose

<Zurflck>

=

B0 1 |==—
- |" |
(7]

Jahr wechseln Monat wechseln
Mehrfach W A Mehrfach
135 1=

s |||
||||||

80 1 *
il e (it
ernm;usnuo

1

STATISTIE

Verbr.-Historie
Fiill.~-Historie
Verbr.-Prognose ==
Fill.-Prognose

<Zurfick>

(254

50 1=

- ||| ‘
il

MAMMASOND

Monat | wechseln

Wi' Mehrfach

80 1

HRI 2007

Flillhéhe

:
21.02.07 |

2624

AFRISO
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7.3.1

7.3.2

Eksploatacja

Historia

Historia wskazuje zuzycie w ciggu roku w litrach (maksymalnie 5 ostatnich
lat kalendarzowych).

= Nalezy upewnic sig, ze ustawione jest menu miesigca stycznia.

1. Nacisnac¢ przycisk strzatki w gore lub w dot, aby wybra¢ dane dotyczace
zuzycia w ostatnich latach.

Prognoza

Prognoza jest obliczana na podstawie ostatnich 12 miesiecy w oparciu o
zapisane w pamieci dane dotyczgce zuzycia i poziomu napetienia. Poka-
zuje ona przewidywane zuzycie w nadchodzgcym okresie (maksymalnie do
12 miesiecy) w litrach.
- Funkcja prognozy jest dostepna dopiero rok po uruchomieniu.
- Zapytanie o wskazanie prognozy w pierwszym roku spowoduije wyswie-
tlenie komunikatu z informacjg, od kiedy funkcja prognozy bedzie
dostepna: ,Verfugbar ab TT.MM.JJ* (,dostepna od DD.MM.RR").
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8.1

Konserwacja

Konserwacija

Produkt nie wymaga konserwacii.

Stosowanie na terenach zagrozonych powodzia

Sonda ptywakowa nadaje sie do stosowania na terenach zagrozonych powo-
dzig i jest wodoszczelna oraz odporna na dziatanie wody pod cisnieniem do
10 mH50O (1 bar cisnienia zewnetrznego).

Usuwanie usterek

Usterki, ktdrych nie da sie zlikwidowac przy pomocy czynnosci opisanych
w niniejszym rozdziale, moze usuwac wytacznie producent.

Problem

Mozliwa przyczyna

Usuwanie btedu

pusty wyswietlacz

brak napiecia siecio-
wego

zapewnic¢ napiecie sie-
ciowe

uszkodzony bezpiecznik
sieciowy

wymieni¢ bezpiecznik
sieciowy

czerwona dioda LED
Swieci sie

przypadek alarmu

usunagc¢ przyczyne
alarmu

uszkodzenie przewodu
sondy

skontrolowac przewdd
sondy

nieprawidtowe wskaza-
nie poziomu napetnienia

parametry zbiornika
wprowadzone nieprawi-
dtowo

ponownie wprowadzié
paramenty zbiornika

pozostate zakidcenia

prosze skontaktowac
sie z infolinig serwisowg
AFRISO

AFRISO
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Wytaczenie z eksploataciji i utylizacja

10 Wylaczenie z eksploatacji i utylizacja

Produkt nalezy utylizowac¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami, normami
oraz przepisami bezpieczenstwa.

Podzespotdw elektronicznych nie wolno utylizowac¢ wraz z odpadami z gospo-
darstw domowych.

1. Odtaczy¢ produkt od napiecia.

2. Wykonac¢ demontaz produktu (patrz "Montaz" w odwrot-
nej kolejnosci).

B 3 P ogukt poddag utylizagii.

R Informacije o ptytce drukowanej
Bateria jest zamocowana na state na ptytce drukowanej i nie
= d“@ mozna jej usunag.

L

10.1 Informacje dotyczace postepowania z bateriami

A\
EKSPLOZJA, POZAR LUB SUBSTANCJE TRUJACE

Baterie litowe mogg by¢ niebezpieczne w przypadku niewtasciwego obchodzenia

sie z nimi.

e Nalezy przestrzegac¢ wskazdwek dotyczgcych postepowania z bateriami lito-
wymi zawartych w tym rozdziale.

Nieprzestrzeganie niniejszych zalecen prowadzi do smierci lub powaz-
nych obrazen.

¢ Nie poddawac baterii obcigzeniom mechanicznym.
¢ Nigdy nie wrzucac baterii do ognia.

¢ Nalezy przestrzega¢ podanych warunkdw otoczenia (patrz "Dane tech-
niczne") .

¢ Nie stosowac uszkodzonych, zdeformowanych lub gorgcych baterii.
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Zwrot

11  Zwrot

Przed zwrotng wysytkg produktu wymagany jest kontakt z producentem
(service@afriso.de).

12 Gwarancja

Informacije dotyczgce gwarancji sa dostepne w naszych Ogdlnych Warunkach
Handlowych w internecie pod adresem www.afriso.com lub w umowie kupna.

13 Czesci zamienne i wyposazenie dodatkowe

NIEWLASCIWE CZESCI

e Nalezy stosowac wytgcznie oryginalne czesci zamienne i wyposazenie dodat-
kowe producenta.

Nieprzestrzeganie niniejszego zalecenia moze doprowadzi¢ do powstania
szkod materialnych.

Produkt
Nazwa artykutu Numer llustracja
artykutu
TankControl 10 52151
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Czesci zamienne i wyposazenie dodatkowe

Czesci zamienne i wyposazenie dodatkowe

Nazwa artykutu Numer llustracja
artykutu
Dodatkowa sonda do pomiaru réznicy 52152

poziomoéw napetienia TankControl 10

,t
Sonda zanurzeniowa 52153 Bl
DIT 10/TankControl 10 >CZ< ‘9'&'
Il

Sonda ptywakowa (ZS) 16703

Puszka rozgateznikowa 31824
Zestaw Srubunkoéw do przewodu 52125
Dodatkowe urzgdzenie alarmowe ZAG 01 | 40633
Obrotowa lampa sygnalizacyjno-ostrze- 61015
gawcza

Syrena alarmowa KH 1 61011
Syrena alarmowa ze Swiattem ostrzegaw- | 61020
czym

Syrena alarmowa HPW 2 61012
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Aneks

14 Aneks
14.1 Deklaracja zgodnosci UE

AFRISO

Muassan. Regain. Uberwachan,

EU - Konformititserkldrung
EU D ton of Canformity / Dy EU de conformité / Formblatt
Declaratién de conformidad CE / Declaragdo de confirmidade CE / FB 27 -03

Deklaragja zgodnosel UE

Lindenstrade 20, 74363 Gagli

f Fabricant / f / Nome & o do / Producent:
Erzeugnis: Hydr i ESS0er
Product / Prodwit / Producto / Produto / Produkt:
Typenbezeichnung: n
Type / Type / Tipo / Tipo / Tvp:
Betriebsdaten: AC 230 V; P 54

Tachn. Details / Caracidnistiques / Caractaristicas / Detathes técnicos / Dane techniczne:

Name und Anschrift des Herstellers: AFRISO-| -l
|
] Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das bezeichnete Erzeugnis mit den Vorschriften folgender

We dectare under our sole responsibility that the above mentioned product meels the requirements of the
following European Directives:

Le produit mentionné est auy
El producto indicado cumple con las p
Q produto indicado cumpre com as p i das
Wymianiony wyzej produk! speinia wy ! t

das D Ei
de las D

Dirstivas Eur
gpujgeych Dyrektyw Ei
Elekt g he V {2014/30/EU)

Directive C ily / Directive il
electromagnética / Dinstiva sobre ibili £ Dyrekty
N 60730-1:2011 | ! Iso EN 60730-1:2018

/ Directiva

Niederspannungsrichtlinie {2014/35/EU)
Low Vollage Directive / Directive basse tension / Directiva baja tensitn / Diretiva sobre baixa tenséio /
Dyrekiywa niskonapigciowa

EN §0730-1:2011 (erfillt auch / meets also EN B0730-1:2019)

RoHS-Richtlinie (2011/65/EU)
RoMS Directive / Directive RoHS / Directiva RoHS / Diretiva RoHS / Dyrektywa RoHS

EN IEC £3000:2018

Unterzeichner: Dr. echnik
Signed / Signataire / Firmante / Technical Director / Diretor Técnico / Dyrektor Techniczny
Assinado par / Podpisal:

21, Juli

Datum / Date / Fecha / Data
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